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Specification according to EN 1307

Type of manufacture Tufted 1/10" Structured loop pile 1SO 2424
Pile fibre composition Solution dyed BCF Polyamide 6 1ISO 2424
Dimensions 50 x 50 cm / 19.68" x 19.68" EN 994
(20 tiles per box)
Primary backing Polyester fleece 1ISO 2424
Secondary backing DESSO ProBase® or I1ISO 2424
DESSO EcoBase®*
Polyver® - Polyscan®
Total thickness 6.0 mm 0.2 inch ISO 1765
Effective pile thickness 3.0 mm 0.12 inch ISO 1766
Total mass 4300 g/m?2 126.9 oz/yd? 1ISO 8543
Total pile mass 740 g/m? 21.8 oz/yd? 1ISO 2424
Effective pile mass 450 g/m?2 13.930z/yd? 1ISO 8543
Pile density 0.150 g/cm?®  0.0054 Ib/in® 1ISO 8543
Number of tufts 2130/dm?2 178089/yd? 1ISO 1763
Stroll test <2.0kV ISO 6356
Vertical resistance <1x10°Ohm ISO 10965
Use classification 33 Commercial - heavy use EN 1307
Dimensional stability <02% EN 986
Impact sound reduction AL,, 24 dB ISO 140-8
Noise reduction 0154q, ISO 354
Flammability B, - s1 (loose laid tested) EN 13501-1
Light Reflectance Value (LRV) See right side page per colour BS 8493
Colour depth (L) See right side page per colour CIELAB
* DESSO EcoBase® is a polyolefin based backing.
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Manufactured by

3010
L 56,07 / LRV 23,98

6112
L 55,98 / LRV 23,89

8902
L 17,37 /LRV 2,38

9097
L 40,76/ LRV 11,72

9523
L 36,48/ LRV 9,26

9981
L 21,03/LRV 3,25

7222

Scape

4208
L 31,18/LRV 6,73

5118
L 37,85/LRV 10,01

8803
L 43,32 /LRV 13,37 L27,11/LRV 5,13
9024 9092
L 35,29/ LRV 8,64 L 24,64 /LRV 4,30

9514
L 32,57 /LRV 7,34

9515
L 52,01 /LRV 20,15

9525
L 58,48 / LRV 26,47 L 38,14 /LRV 10,16
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Desso tekstylne pokrycia podtogowe - w ptytkach

Scape

Wstepna specyfikacja zgodnie z normg EN 1307

Metoda produkcji ISO 2424 Tuftowana 1/10”

Postaé ISO 2424 Petelkowa

Metoda barwienia Barwiona w masie

Wymiary EN 994 cmxcm 50 x50 (20 ptytek w opakowaniu)

Gorna warstwa podtoza ISO 2424 Poliester

Dolna warstwa podtoza ISO 2424 Desso ProBase Polyver® - Polyscan®

Sktad runa ISO 2424 BCF Poliamid 6

Wysokos¢ catkowita ISO 1765 mm 6.5

Wysokos$¢ warstwy uzytkowe;j ISO 1766 mm 3.1

Ciezar catkowity ISO 8543 g/m? 4200

Ciezar runa ISO 2424 g/m? 740

Ciezar powierzchniowy runa ISO 8543 g/m? 505

Gestos¢ runa ISO 8543 glem?® 0.163

Liczba peczkow ISO 1763 /dm? 2130

Antyelektrostatycznos¢ ISO 6356 kV <20

Opornos¢ elektrostatyczna ISO 10965 Ohm <1x10°

pionowa

Opornos¢ elektrostatyczna ISO 10965 Ohm

pozioma

Klasyfikacja uzytkowa EN 1307 33 Uzytkowanie komercyjne - intensywne uzytkowanie

Klasa komfortu EN 1307 LC 2

Stabilno$¢ wymiarowa EN 986 % <0,2

Tlumienie dzwiekéw uderze- ISO 10140 dB 24

niowych AL,

Pochtanianie dzwigkéw ISO 354 Freq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000
ag 0.01 0.03 0.07 0.17 0.29 0.37

Redukcja hatasu ISO 354 a, 0.15

Odpornos¢ termiczna ISO 8302 m2K/W  0.052

Palnos¢ EN 13501-1 Bfl - s1 (testowany materiat nie zwigzany z podfozem)

Prodis - GUT www.pro-dis.info E33C48FB
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Wyktadziny dywanowe Desso muszg by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez firme Desso. Regularne odkurzanie i usuwanie
plam wraz z kompleksowym planem konserwacji pozwalajg na zachowanie dobrego wygladu wyktadziny w catym okresie eksploatacji. Uwaga: Pro-
dukty Desso moga by¢ uzywane wytgcznie jako pokrycia podtogowe. Desso zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicz-
nych i uzytkowych produktéw. www.desso.com PL-20170616

DESSORTT:
FLOORING EXPERIENCE
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