
C A M A R O   S T U D I O F L O R   W O O D   P U

• Camaro Wood Pu- kolekcja posadzek winylowych do różnych zastosowań 

• Panele imitujące drewno we wzory standardowe i rustykalne 

S P E C Y F I K A C J A

                        EN 649
                       F1303-99 Typ I Stopień 2 

                     TRUDNOPALNOŚĆ
                     EN/AS ISO 13501- 1 Klasa Bfl- S1 
                                                    EN ISO 9239-1  ≥ 8kw/m² 
                                                    EN ISO 11925-2 Pozytywny

                      ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ                                KLASA ŚCIERALNOŚCI
                      EN 13893 Klasa DS                                    EN 649 Grupa T
                      DIN 51130- R9
                      AS/NZS 4586 R9

                      ŚWIATŁOODPORNOŚĆ
                      ISO 105- B02 Metoda 3≥  6

          
                      ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ
                      EN 1815 Produkt ten nie gromadzi ładunków elektrostatycznych powyżej
                      wartości 2kV i został zaklasyfikowany jako „antystatyczny”. Dla 
                      zastosowań specjalistycznych z wymogiem rozpraszania ładunków 
                      elektrostatycznych prosimy zobaczyć asortyment produktów 
                      Polyflor ESD

                      NACISK PUNKTOWY                                 STABILNOŚĆ WYMIARÓW
                      EN 433 ≤ 0.1mm                                         EN 434 ≤ 0,25% max.

                      ODPORNOŚĆ NA KÓŁKA                           OGRZEWANIE PODLOGOWE
                      SAMONASTAWNE                                     Odpowiednia do ogrzewania 
                      Odpowiedni                                             podłogowego
                                                                                     MAX 27 °C

                      ZASTOSOWANIE
                       Polyflor Camaro Studioflor PU jest odpowiednim rozwiązaniem do
                       mieszkań oraz obiektów o umiarkowanym natężeniu ruchu, takich jak
                       biura, hotele i małe sklepy.

                       Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich 
                       klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, 
                       prosimy o kontakt z Polyflor Polska.

                       PRODUKTY Z SERII CAMARO STUDIOFLOR COLLECTION MOGĄ ZAWIERAĆ 
                       ZGRUBIENIA I PLAMKI, KTÓRE STANOWIĄ ELEMENT WZORU.

POLYFLOR POLSKA SP. Z O.O. UL. GRONOWA 22 LOK. 506- 510, 61- 680 POZNAŃ TEL. 
061 820 3155, FAX 061 820 31 35 E-MAIL: POLYFLOR@POLYFLOR.COM.PL 
WWW.POLYFLOR.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
 TEL:+44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT:+44 (0)1617671122 UK FAX:+44 (0)1617671128
  EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM 
  UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551
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C A M A R O   S T U D I O F L O R   S T O N E   &   D E S I G N   P U

• Camaro Wood Pu- kolekcja posadzek winylowych do różnych zastosowań 

• Wzory imitujące kamień, łupki, marmur i granit

S P E C Y F I K A C J A

                        EN 649
                      F1303-99 Typ I Stopień 2 

                     TRUDNOPALNOŚĆ
                     EN/AS ISO 13501- 1 Klasa Bfl- S1 
                                                         EN ISO 9239-1  ≥ 8kw/m² 
                                                         EN ISO 11925-2 Pozytywny

                      ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ                                KLASA ŚCIERALNOŚCI
                      EN 13893 Klasa DS                                    EN 649 Grupa T
                      DIN 51130- R9
                      AS/NZS 4586 R9

                      ŚWIATŁOODPORNOŚĆ
                      ISO 105- B02 Metoda 3≥  6

          
                      ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ
                      EN 1815 Produkt ten nie gromadzi ładunków elektrostatycznych powyżej
                      wartości 2kV i został zaklasyfikowany jako „antystatyczny”. Dla 
                      zastosowań specjalistycznych z wymogiem rozpraszania ładunków 
                      elektrostatycznych prosimy zobaczyć asortyment produktów 
                      Polyflor ESD

                      NACISK PUNKTOWY                                 STABILNOŚĆ WYMIARÓW
                      EN 433 ≤ 0.1mm                                         EN 434 ≤ 0,25% max.

                      ODPORNOŚĆ NA KÓŁKA                           OGRZEWANIE PODLOGOWE
                      SAMONASTAWNE                                     Odpowiednia do ogrzewania 
                      Odpowiedni                                             podłogowego
                                                                                     MAX 27 °C

                      ZASTOSOWANIE
                       Polyflor Camaro Studioflor PU jest odpowiednim rozwiązaniem do
                       mieszkań oraz obiektów o umiarkowanym natężeniu ruchu, takich jak
                       biura, hotele i małe sklepy.

                       Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich 
                       klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, 
                       prosimy o kontakt z Polyflor Polska.

                       PRODUKTY Z SERII CAMARO STUDIOFLOR COLLECTION MOGĄ ZAWIERAĆ 
                       ZGRUBIENIA I PLAMKI, KTÓRE STANOWIĄ ELEMENT WZORU.

POLYFLOR POLSKA SP. Z O.O. UL. GRONOWA 22 LOK. 506- 510, 61- 680 POZNAŃ TEL. 
061 820 3155, FAX 061 820 31 35 E-MAIL: POLYFLOR@POLYFLOR.COM.PL 
WWW.POLYFLOR.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
 TEL:+44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT:+44 (0)1617671122 UK FAX:+44 (0)1617671128
  EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM 
  UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551
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KEY FEATURES

Luxury vinyl plank collection featuring creative and authentic wood designs.

Accurate timber variation, grain and knots are sympathetically represented.

Polyurethane surface treatment provides an excellent foundation for an ongoing cleaning

regime, leading to maintenance cost savings.

Conforms to EN 649.

LUXURY VINYL TILE FLOORING

NEW Camaro PU
A COLLECTION OF HIGH-DESIGN WOOD EFFECT PLANKS FOR LIGHT COMMERCIAL AND RESIDENTIAL APPLICATIONS

Please note: due to limitations of colour printing, actual samples should be seen before colour selection is made.

SPECIFICATIONS

DE
GAUGE: 2.0mm, wear layer 0.3mm

AVAILABILITY: Plank: sizes as shown

100% RECYCLABLE

15% RECYCLED MATERIAL

This product is a highly realistic replication of

natural materials. Hence, on many designs, features

such as knots will be present, as well as natural colour

variation.

North American Walnut 2236
152 x 914mm

Figured Pine 2234
152 x 1219mm

Smoke Brushed Elm 2233
152 x 914mm

White Limed Oak 2229
152 x 914mm

Heritage Oak 2239
203 x 1219mm

Roasted Oak 2237
152 x 1219mm

Country Teak 2238
152 x 914mm

American Oak 2217
101 x 914mm

Ambrosia Maple 2231
101 x 914mm

Vintage Timber 2220
152 x 914mm

Natural Oak 2232
152 x 1219mm

Nut Tree 2202
101 x 914mm

Waxed Pine 2206
101 x 914mm

Warwick Oak 2235
101 x 914mm

Classic Oak 2216
101 x 914mm
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SPECIFICATIONS

DE
GAUGE: 2.0mm, wear layer 0.3mm

AVAILABILITY: Tile: sizes as shown

KEY FEATURES

Luxury vinyl tile collection featuring authentic stone designs.

Natural colours, textures and tile sizes are accurately represented.

Polyurethane surface treatment provides an excellent foundation for an ongoing cleaning

regime, leading to maintenance cost savings.

Conforms to EN 649.

LUXURY VINYL TILE FLOORING

NEW Camaro PU
A COLLECTION OF REALISTIC STONE, SLATE AND MARBLE DESIGNS FOR LIGHT COMMERCIAL AND RESIDENTIAL APPLICATIONS

Please note: due to limitations of colour printing, actual samples should be seen before colour selection is made.

100% RECYCLABLE

15% RECYCLED MATERIAL

This product is a highly realistic replication of natural

materials. Hence, on many designs, natural variations

in texture and colour will be present.

Ocean Slate 2319
305 x 610mm

Aged Metalstone 2338
305 x 610mm

Serpentine 2337
305 x 305mm

Romano Stone 2301
305 x 305mm

Black Marble 2317
305 x 305mm

Black Oilshale 2340
305 x 305mm

Atlantic Slate 2339
305 x 305mm

White Metalstone 2332
305 x 610mm

White Oilshale 2331
305 x 305mm

Travertine 2304
305 x 610mm

Classic Limestone 2335
457 x 457mm

Ivory Stone 2333
457 x 457mm

Portico Limestone 2334
305 x 610mm

Crema Slate 2318
305 x 610mm

Classic Yorkstone 2336
303 x 305mm


