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Technische Daten   
Belagsart  hochwertiger dekorativer  

Objektbelag nach EN 649 
Gesamtdicke 3 mm EN 428
Nutzschicht 0,7 mm EN 429
Flächengewicht 5 kg / m2 EN 430
Abmessung / Kartoninhalt St. 914,4 x 100 / 33 
  914,4 x 150 / 22  
  1260 x 180 /  13 EN 427
Brandverhalten  B� -S1 EN 13501-1
Lichtechtheit > 6 EN 20105-BO2
Maßbeständigkeit entspricht EN 434
Beanspruchungsklasse 34 / 43
Resteindruck < 0,10 mm EN 433
Dickenverlust < 0,08 mm EN 660-1
Rutschhemmstufe R9 / EN 13893
Bodenheizung  geeignet
Chemikalieneinwirkung  geeignet EN 423
Stuhlrollenbeanspruchung geeignet EN 425
Ableitwiderstand RA > 1010 Ω 
Trittschallverbesserung  6 dB 

Kwaliteit hoogwaardige decoratieve  
 kunststof vloerbedekking  
 geschikt voor intensief gebruik  
 volgens EN 649
Totaaldikte 3 mm EN 428
Slijtlaag 0,7 mm  EN 429
Gewicht 5 kg / m2   EN 430
Afmeting / st. p. doos 914,4 x 100 / 33
 914,4 x 150 / 22  
 1260 x 180 /  13 EN 427
Brandklasse   B� -S1 EN 13501-1
Kleurvastheid > 6 EN 20105-BO2
Maatvastheid overeenkomstig EN 434
Slijtvastheid 34 / 43
Indrukgevoeligheid <  0,10 mm EN 433
Dikteverlies  <  0,08 mm EN 660 -1
Slipvastheid R9 / EN 13893
Vloerverwarming geschikt 
Chemische bestendigheid geschikt EN 423
Zwenkwielen geschikt EN 425
Elektrische geleidingswaarde < 1010 Ω 
Geluidsabsorptie 6 dB 

Quality   high quality decorative vinyl 
� ooring,  suitable for heavy 
contract areas to EN 649

Total thickness 3 mm EN 428
Wear layer 0,7 mm EN 429
Weight 5 kg / m2  EN 430
Size / pcs p. box 914,4 x 100 / 33
 914,4 x 150 / 22  
 1260 x 180 /  13 EN 427
Fire resistance B� -S1 EN 13501-1
Colour fastness > 6 EN 20105-BO2
Dimensional stability meets EN 434
Wear resistance class 34 / 43
Residual indentation  < 0,10 mm EN 433
Thickness loss < 0,08 mm EN 660-1
Slip resistance R9 / EN 13893
Under� oor heating suitable
Resistance to chemicals  suitable EN 423
Castor chair resistance suitable EN 425
Electrical resistance value > 1010 Ω 
Sound absorption 6 dB 

Technical data

Description                                    revêtement de sol pvc en dalles 
plombantes,  amovibles et 
décoratives pour tra� c élevé EN 649

Epaisseur totale                  3 mm EN 428
Couche d’usure                   0,7 mm EN 429
Poids                                   5 kg / m²  EN 430
Dimension /                           914,4 x 100 / 33
Conditionnement lattes   914,4 x 150 / 22  
 1260 x 180 /  13 EN 427
Grupe d’abrasion           < 0,08 mm EN 660-1 
Poinçonnement rémanent   < 0,10 mm EN 433
Résistance au feu         B� -S1 EN 13501-1
Solidité à la lumière  > 6 EN 20105-BO2
Stabilité dimensionelle conforme EN 434
Glissance humide                             R9 EN 13893
Résistance électrique
transversale  > 1010 Ω 
Résistance aux produits 
chimiques  conforme EN 423
Résistance à la chaise à roulette  conforme EN 425
Chau� age au sol                        adapté
E�  cacité acoustique 6 dB 

Technische speci� caties:Informations techniques

HD: Natural optic due to High De� nition prints

ProTech: The � oorings are sealed with 
ProTech protection

Recycable: Tajima Vinyl � ooring is 100% recyclable

Eco Thinking: During production process Tajima 
respects Eco Thinking; Reuse – Recycle - Reduce
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3313  (1260 x 180 x 3 mm) 4129 (1260 x 180 x 3 mm)

4373 (914,4 x 100 x 3 mm)

4741 (914,4 x 100 x 3 mm) 5017 (1260 x 180 x 3 mm)

5020 (1260 x 180 x 3 mm) 5018 (914,4 x 100 x 3 mm)

5037 (1260 x 180 x 3 mm) 5039 (914,4 x 100 x 3 mm)

5101 (914,4 x 100 x 3 mm) 5121 (914,4 x 100 x 3 mm)

5122 (914,4 x 100 x 3 mm) 5149 (1260 x 180 x 3 mm)

6003  (914,4 x 100 x 3 mm) 5149

6029 (914,4 x 150 x 3 mm)

5131 (914,4 x 150 x 3 mm) 6025 (914,4 x 150 x 3 mm)

6026 (914,4 x 150 x 3 mm) 6028 (914,4 x 150 x 3 mm)

Feature strips  

930 x 5 x 2,8 mm

925-353

925-354

6029

60284373 + strip 925-354 


