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Belagsart  hochwertiger dekorativer  
Objektbelag für leicht 
industriellen Gebrauch 
nach EN 649 

Gesamtdicke 5 mm EN 428
Nutzschicht 0,7 mm EN 429
Flächengewicht 8 kg / m2 EN 430
Abmessung 457,2 x 457,2 mm EN 427
Kartoninhalt 10 Stck.
Brandverhalten  B� -S1 EN 1350 1-1
Lichtechtheit ≥ 6 EN 20105-BO2
Maßbeständigkeit entspricht EN 434
Beanspruchungsklasse 34 / 43
Resteindruck < 0,07 mm EN 433
Dickenverlust < 0,08 mm EN 660-1
Rutschhemmstufe R9 / EN 13893
Bodenheizung  geeignet
Chemikalieneinwirkung  geeignet EN 423
Stuhlrollenbeanspruchung geeignet EN 425
Ableitwiderstand RA < 1010 Ω EN 1081
Trittschallverbesserung  12 dB (ISO 140-8)

EN 649 
Espesor Total 5 mm EN 428 
Espesor Capa de Uso 0.7 mm  EN 429
Peso 8 kg/m² EN 430
Dimensión de la Loseta 457,2 x 457,2 mm  EN 427
Reacción al Fuego B� -s1 EN 13501-1
Solidez a la Luz ≥ 6 EN 20105-B02
Clasi� cación Trá� co Comercial Clase 34  EN 685
Clasi� cación Trá� co Intenso Clase 43 EN 685
Punzonamiento Residual < 0.07 mm EN 433
Resistencia a la Abrasión Grupo T EN 660-1
Resistencia al Deslizamiento Clase 1 UNE ENV 12633
Resistencia Química Buena EN 423
Resistencia a Sillas de Ruedas Buena EN 425
Resistencia Eléctrica 1010Ω EN 1081
Reducción al Sonido de Impacto 12dB  EN ISO 140-8
Estabilidad Dimensional < 0.10% EN 434

Quality   high quality decorative vinyl 
� ooring,  suitable for heavy 
contract areas to EN 649

Total thickness 5 mm EN 428
Wear layer 0,7 mm EN 429
Weight 8 kg / m2  EN 430
Size 457,2 x 457,2 mm EN 427
Packaging 10 pcs.
Fire resistance B� -S1 EN 1350 1-1
Colour fastness ≥ 6 EN 20105-BO2
Dimensional stability meets EN 434
Wear resistance class 34 / 43
Residual indentation  < 0,07 mm EN 433
Thickness loss < 0,08 mm EN 660-1
Slip resistance R9 / EN 13893
Under� oor heating suitable
Resistance to chemicals  suitable EN 423
Castor chair resistance suitable EN 425
Electrical resistance value < 1010 Ω EN 1081
Sound absorption 12 dB (ISO 140-8)

Description                                    revêtement de sol pvc en dalles 
plombantes,  amovibles et 
décoratives pour tra� c élevé EN 649

Epaisseur totale                  5 mm EN 428
Couche d’usure                   0,7 mm EN 429
Poids                                   8 kg / m²  EN 430
Dimension                            457,2 x 457,2 mm EN 427
Grupe d’abrasion           EN 660-1 : T
Poinçonnement rémanent   < 0,07 mm EN 433
Résistance au feu         B� -S1 EN 1350 1-1
Solidité à la lumière  ≥ 6 EN 20105-BO2
Ecarts d’équerrage                            < 0,35 mm
Glissance humide                             R9 EN 13893
Résistance électrique
transversale  < 1010 Ω EN 1081
Résistance aux produits 
chimiques  bonne EN 423
Résistance à la chaise à roulette  conforme EN 425
Chau� age au sol                        adapté
E�  cacité acoustique 12 dB (ISO 140-8)
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