
18 19

00004

0000700005

00008

0000300006

00009

0000200001

Tapisom 600 D Canevas 416102009-XXXXX

Tapisom 600 D Canevas

technical data

 !"#$%"&'($(%)&'*#+)*%,&&#%)&-$#!'.% 

100% PA 

16775

TAPISOM 600 DESIGN

SPECIFICATION
N°416012009-XXXXX  

à 416112009-XXXXX

Dimensions / Dimensions / 

Dimensiones
 !!"#$"%&'()"*+!",$-

./01"'1"2134(1$15("6"./01"78"9772&5:"6"

Descripción

Aiguilleté plat imprimé/ Printed Flat 

needle felt / Punzonado imprimido

Composition de la couche de surface / 

Fibre composition of use surface / 

Composición

100% PA

;7&'<"(7(=,"'>"31,7>2<"6".7(=,"?@21"%1&:)("

of use surface / Material utilizado en  

capa exterior

400 g/m²

./01"'A15'>#(&75"6"./01"78"@75'&5:"6"

Revestimiento
B5'>#(&75"'A15312<"6"C=#D"#7=(1'

Envers / Backing / Revés 100% Synthetic

Epaisseur totale / Total Thickness / 

Espesor total
4,4 mm

Masse totale / Total Weight / Peso total 1100 g/m²

TECHNICAL PERFORMANCES

E,=<<&?#=(&75"*BF"G+H!- 33 - Commercial Heavy/ LC1

E,=<<1$15("I;BE"6"*JK8K215(&1,"FL"GMN-" Classement:U3P3E1C0 *

* demande en cours enregistrée sous le n°24006/2 du 17/12/2010 valable 1 an

07

EN 14041: 2004

J1=#(&75"(7"?21"#,=<<&?#=(&75

Test N° RA07-0117

Comportement au feu / Fire rating / 

Comportamiento al fuego
C9OG

Isol. Acoustique aux bruits de choc / 

Impact noise reduction / Absorción  

ruido impacto

PQ"*%-"GR"'C

Absorption acoustique / Sound  

absorption / Absorción acústica
=%"S"!TG!"*U-

Résistance électrique / Electrostatic 

properties / Comp. Electrostático

< 2,0 kV

< 108
 

Résistance thermique / Thermal 

resistance / Resistancia térmica
0,07 m² K/W 

Solidité à la lumiére / Colour Fastness / 

Solidez de los colores
V 5/8

Aptitude chaise à roulette / 

Castor Chair / Silla de ruedas
Passed R V"2,4

Environment Gut Prüfnummer 16775



20 21

Lace

Tamis

Tapisom 600 D Tamis 416022009-XXXXX

0000200001

Tapisom 600 D Lace 416012009-XXXXX

0000200004

0000300001

Tapisom 600 D lace & Tamis

technical data

 !"#$%"&'($(%)&'*#+)*%,&&#%)&-$#!'.% 

100% PA 

16775

TAPISOM 600 DESIGN

SPECIFICATION
N°416012009-XXXXX  

à 416112009-XXXXX

Dimensions / Dimensions / 

Dimensiones
 !!"#$"%&'()"*+!",$-

./01"'1"2134(1$15("6"./01"78"9772&5:"6"

Descripción

Aiguilleté plat imprimé/ Printed Flat 

needle felt / Punzonado imprimido

Composition de la couche de surface / 

Fibre composition of use surface / 

Composición

100% PA

;7&'<"(7(=,"'>"31,7>2<"6".7(=,"?@21"%1&:)("

of use surface / Material utilizado en  

capa exterior

400 g/m²

./01"'A15'>#(&75"6"./01"78"@75'&5:"6"

Revestimiento
B5'>#(&75"'A15312<"6"C=#D"#7=(1'

Envers / Backing / Revés 100% Synthetic

Epaisseur totale / Total Thickness / 

Espesor total
4,4 mm

Masse totale / Total Weight / Peso total 1100 g/m²

TECHNICAL PERFORMANCES

E,=<<&?#=(&75"*BF"G+H!- 33 - Commercial Heavy/ LC1

E,=<<1$15("I;BE"6"*JK8K215(&1,"FL"GMN-" Classement U3P3E1C0 *

* demande en cours enregistrée sous le n°24006/2 du 17/12/2010 valable 1 an

07

EN 14041: 2004

J1=#(&75"(7"?21"#,=<<&?#=(&75

Test N° RA07-0117

Comportement au feu / Fire rating / 

Comportamiento al fuego
C9OG

Isol. Acoustique aux bruits de choc / 

Impact noise reduction / Absorción  

ruido impacto

PQ"*%-"GR"'C

Absorption acoustique / Sound  

absorption / Absorción acústica
=%"S"!TG!"*U-

Résistance électrique / Electrostatic 

properties / Comp. Electrostático

< 2,0 kV

< 108
 

Résistance thermique / Thermal 

resistance / Resistancia térmica
0,07 m² K/W 

Solidité à la lumiére / Colour Fastness / 

Solidez de los colores
V"5/8

Aptitude chaise à roulette / 

Castor Chair / Silla de ruedas
Passed R V"2,4

Environment Gut Prüfnummer 16775



22 23

Croco

Grain

Tapisom 600 D Grain 416032009-XXXXX

0000100004

0000200005

00003

00003

Tapisom 600 D Croco 416042009-XXXXX

0000200003

00001

Tapisom 600 D Croco & Grain

technical data

 !"#$%"&'($(%)&'*#+)*%,&&#%)&-$#!'.% 

100% PA 

16775

TAPISOM 600 DESIGN

SPECIFICATION
N°416012009-XXXXX  

à 416112009-XXXXX

Dimensions / Dimensions / 

Dimensiones
 !!"#$"%&'()"*+!",$-

./01"'1"2134(1$15("6"./01"78"9772&5:"6"

Descripción

Aiguilleté plat imprimé/ Printed Flat 

needle felt / Punzonado imprimido

Composition de la couche de surface / 

Fibre composition of use surface / 

Composición

100% PA

;7&'<"(7(=,"'>"31,7>2<"6".7(=,"?@21"%1&:)("

of use surface / Material utilizado en  

capa exterior

400 g/m²

./01"'A15'>#(&75"6"./01"78"@75'&5:"6"

Revestimiento
B5'>#(&75"'A15312<"6"C=#D"#7=(1'

Envers / Backing / Revés 100% Synthetic

Epaisseur totale / Total Thickness / 

Espesor total
4,4 mm

Masse totale / Total Weight / Peso total 1100 g/m²

TECHNICAL PERFORMANCES

E,=<<&?#=(&75"*BF"G+H!- 33 - Commercial Heavy/ LC1

E,=<<1$15("I;BE"6"*JK8K215(&1,"FL"GMN-" Classement:U3P3E1C0 *

* demande en cours enregistrée sous le n°24006/2 du 17/12/2010 valable 1 an

07

EN 14041: 2004

J1=#(&75"(7"?21"#,=<<&?#=(&75

Test N° RA07-0117

Comportement au feu / Fire rating / 

Comportamiento al fuego
C9OG

Isol. Acoustique aux bruits de choc / 

Impact noise reduction /  Absorción 

ruido impacto

PQ"*%-"GR"'C

Absorption acoustique / Sound 

absorption / Absorción acústica
=%"S"!TG!"*U-

Résistance électrique / Electrostatic 

properties / Comp. Electrostático

< 2,0 kV

< 108
 

Résistance thermique / Thermal 

resistance / Resistancia térmica
0,07 m² K/W 

Solidité à la lumiére / Colour Fastness / 

Solidez de los colores
V 5/8

Aptitude chaise à roulette / 

Castor Chair / Silla de ruedas
Passed R V"2,4

Environment Gut Prüfnummer 16775



24 25

Maille

Woven

Tapisom 600 D Maille 416092009-XXXXX

0000300002

00001

00002

Tapisom 600 D Woven 416072009-XXXXX

0000100003

Tapisom 600 D Maille & Woven

technical data

 !"#$%"&'($(%)&'*#+)*%,&&#%)&-$#!'.% 

100% PA 

16775

TAPISOM 600 DESIGN

SPECIFICATION
N°416012009-XXXXX  

à 416112009-XXXXX

Dimensions / Dimensions / 

Dimensiones
 !!"#$"%&'()"*+!",$-

./01"'1"2134(1$15("6"./01"78"9772&5:"6"

Descripción

Aiguilleté plat imprimé/ Printed Flat 

needle felt / Punzonado imprimido

Composition de la couche de surface / 

Fibre composition of use surface / 

Composición

100% PA

;7&'<"(7(=,"'>"31,7>2<"6".7(=,"?@21"%1&:)("

of use surface / Material utilizado en  

capa exterior

400 g/m²

./01"'A15'>#(&75"6"./01"78"@75'&5:"6"

Revestimiento
B5'>#(&75"'A15312<"6"C=#D"#7=(1'

Envers / Backing / Revés 100% Synthetic

Epaisseur totale / Total Thickness / 

Espesor total
4,4 mm

Masse totale / Total Weight / Peso total 1100 g/m²

TECHNICAL PERFORMANCES

E,=<<&?#=(&75"*BF"G+H!- 33 - Commercial Heavy/ LC1

E,=<<1$15("I;BE"6"*JK8K215(&1,"FL"GMN-" Classement:U3P3E1C0 *

* demande en cours enregistrée sous le n°24006/2 du 17/12/2010 valable 1 an

07

EN 14041: 2004

J1=#(&75"(7"?21"#,=<<&?#=(&75

Test N° RA07-0117

Comportement au feu / Fire rating / 

Comportamiento al fuego
C9OG

Isol. Acoustique aux bruits de choc / 

Impact noise reduction / Absorción  

ruido impacto

PQ"*%-"GR"'C

Absorption acoustique / Sound  

absorption / Absorción acústica
=%"S"!TG!"*U-

Résistance électrique / Electrostatic 

properties / Comp. Electrostático

< 2,0 kV

< 108
 

Résistance thermique / Thermal 

resistance / Resistancia térmica
0,07 m² K/W 

Solidité à la lumiére / Colour Fastness / 

Solidez de los colores
V"W6M

Aptitude chaise à roulette / 

Castor Chair / Silla de ruedas
Passed R V" T+

Environment Gut Prüfnummer 16775



26 27

00003

0000700004

00005

0000200009

00001

0000600008

Tapisom 600 D Patina 416052009-XXXXX

Tapisom 600 D PatinA

technical data

 !"#$%"&'($(%)&'*#+)*%,&&#%)&-$#!'.% 

100% PA 

16775

TAPISOM 600 DESIGN

SPECIFICATION
N°416012009-XXXXX  

à 416112009-XXXXX

Dimensions / Dimensions / 

Dimensiones
 !!"#$"%&'()"*+!",$-

./01"'1"2134(1$15("6"./01"78"9772&5:"6"

Descripción

Aiguilleté plat imprimé/ Printed Flat 

needle felt / Punzonado imprimido

Composition de la couche de surface / 

Fibre composition of use surface / 

Composición

100% PA

;7&'<"(7(=,"'>"31,7>2<"6".7(=,"?@21"%1&:)("

of use surface / Material utilizado en  

capa exterior

400 g/m²

./01"'A15'>#(&75"6"./01"78"@75'&5:"6"

Revestimiento
B5'>#(&75"'A15312<"6"C=#D"#7=(1'

Envers / Backing / Revés 100% Synthetic

Epaisseur totale / Total Thickness / 

Espesor total
4,4 mm

Masse totale / Total Weight / Peso total 1100 g/m²

TECHNICAL PERFORMANCES

E,=<<&?#=(&75"*BF"G+H!- 33 - Commercial Heavy/ LC1

E,=<<1$15("I;BE"6"*JK8K215(&1,"FL"GMN-" Classement:U3P3E1C0 *

* demande en cours enregistrée sous le n°24006/2 du 17/12/2010 valable 1 an

07

EN 14041: 2004

J1=#(&75"(7"?21"#,=<<&?#=(&75

Test N° RA07-0117

Comportement au feu / Fire rating / 

Comportamiento al fuego
C9OG

Isol. Acoustique aux bruits de choc / 

Impact noise reduction / Absorción  

ruido impacto

PQ"*%-"GR"'C

Absorption acoustique / Sound  

absorption / Absorción acústica
=%"S"!TG!"*U-

Résistance électrique / Electrostatic 

properties / Comp. Electrostático

< 2,0 kV

< 108
 

Résistance thermique / Thermal 

resistance / Resistancia térmica
0,07 m² K/W 

Solidité à la lumiére / Colour Fastness / 

Solidez de los colores
V"W6M

Aptitude chaise à roulette / 

Castor Chair / Silla de ruedas
Passed R V" T+

Environment Gut Prüfnummer 16775



28 29

Planet

Wool

Tapisom 600 D Planet 416112009-XXXXX

0000100003

00002

Tapisom 600 D Wool 416062009-XXXXX

0000100007

00003 00006

00002 00008

00005 00004

Tapisom 600 D Planet & Wool

technical data

 !"#$%"&'($(%)&'*#+)*%,&&#%)&-$#!'.% 

100% PA 

16775

TAPISOM 600 DESIGN

SPECIFICATION
N°416012009-XXXXX  

à 416112009-XXXXX

Dimensions / Dimensions / 

Dimensiones
 !!"#$"%&'()"*+!",$-

./01"'1"2134(1$15("6"./01"78"9772&5:"6"

Descripción

Aiguilleté plat imprimé/ Printed Flat 

needle felt / Punzonado imprimido

Composition de la couche de surface / 

Fibre composition of use surface / 

Composición

100% PA

;7&'<"(7(=,"'>"31,7>2<"6".7(=,"?@21"%1&:)("

of use surface / Material utilizado en  

capa exterior

400 g/m²

./01"'A15'>#(&75"6"./01"78"@75'&5:"6"

Revestimiento
B5'>#(&75"'A15312<"6"C=#D"#7=(1'

Envers / Backing / Revés 100% Synthetic

Epaisseur totale / Total Thickness / 

Espesor total
4,4 mm

Masse totale / Total Weight / Peso total 1100 g/m²

TECHNICAL PERFORMANCES

E,=<<&?#=(&75"*BF"G+H!- 33 - Commercial Heavy/ LC1

E,=<<1$15("I;BE"6"*JK8K215(&1,"FL"GMN-" Classement:U3P3E1C0 *

* demande en cours enregistrée sous le n°24006/2 du 17/12/2010 valable 1 an

07

EN 14041: 2004

J1=#(&75"(7"?21"#,=<<&?#=(&75

Test N° RA07-0117

Comportement au feu / Fire rating / 

Comportamiento al fuego
C9OG

Isol. Acoustique aux bruits de choc / 

Impact noise reduction / Absorción  

ruido impacto

PQ"*%-"GR"'C

Absorption acoustique / Sound  

absorption / Absorción acústica
=%"S"!TG!"*U-

Résistance électrique / Electrostatic 

properties / Comp. Electrostático

< 2,0 kV

< 108
 

Résistance thermique / Thermal 

resistance / Resistancia térmica
0,07 m² K/W 

Solidité à la lumiére / Colour Fastness / 

Solidez de los colores
V"W6M

Aptitude chaise à roulette / 

Castor Chair / Silla de ruedas
Passed R V" T+

Environment Gut Prüfnummer 16775



30 31

Tapisom 600 D Suedine 416082009-XXXXX

00010

0001200011

0000600001

0000200003

00007

0000800009

0000500004

Tapisom 600 D Suedine

technical data

 !"#$%"&'($(%)&'*#+)*%,&&#%)&-$#!'.% 

100% PA 

16775

TAPISOM 600 DESIGN

SPECIFICATION
N°416012009-XXXXX 

à 416112009-XXXXX

Dimensions / Dimensions / 

Dimensiones
 !!"#$"%&'()"*+!",$-

./01"'1"2134(1$15("6"./01"78"9772&5:"6"

Descripción

Aiguilleté plat imprimé/ Printed Flat 

needle felt / Punzonado imprimido

Composition de la couche de surface / 

Fibre composition of use surface / 

Composición

100% PA

;7&'<"(7(=,"'>"31,7>2<"6".7(=,"?@21"%1&:)("

of use surface / Material utilizado en  

capa exterior

400 g/m²

./01"'A15'>#(&75"6"./01"78"@75'&5:"6"

Revestimiento
B5'>#(&75"'A15312<"6"C=#D"#7=(1'

Envers / Backing / Revés 100% Synthetic

Epaisseur totale / Total Thickness / 

Espesor total
4,4 mm

Masse totale / Total Weight / Peso total 1100 g/m²

TECHNICAL PERFORMANCES

E,=<<&?#=(&75"*BF"G+H!- 33 - Commercial Heavy/ LC1

E,=<<1$15("I;BE"6"*JK8K215(&1,"FL"GMN-" Classement:U3P3E1C0 *

* demande en cours enregistrée sous le n°24006/2 du 17/12/2010 valable 1 an

07

EN 14041: 2004

J1=#(&75"(7"?21"#,=<<&?#=(&75

Test N° RA07-0117

Comportement au feu / Fire rating / 

Comportamiento al fuego
C9OG

Isol. Acoustique aux bruits de choc / 

Impact noise reduction / Absorción  

ruido impacto

PQ"*%-"GR"'C

Absorption acoustique / Sound  

absorption / Absorción acústica
=%"S"!TG!"*U-

Résistance électrique / Electrostatic 

properties / Comp. Electrostático

< 2,0 kV

< 108
 

Résistance thermique / Thermal 

resistance / Resistancia térmica
0,07 m² K/W 

Solidité à la lumiére / Colour Fastness / 

Solidez de los colores
V"W6M

Aptitude chaise à roulette / 

Castor Chair / Silla de ruedas
Passed R V" T+

Environment Gut Prüfnummer 16775


