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Tecsom Design linear fever I

technical data

Printed loop-piled carpet tiles 

100% PA yarns

TECSOM LINEAR FEVER I

SPECIFICATION N°11180505-XXXXX

Dimensions / Dimensions / Dimensiones 50x50 cm

Surface / Pile Fibre / Fibra
 !!"#$%#&'()*+,(-#./0.1#2,+3#4#536(7(80+#

overprint  

Premier dossier / Primary Backing / 

Soporte primario 
Non tissé / Non woven primary backing

Envers / Backing / Revés

Matières recyclées renforcées par un  

voile de verre, 100 % recycled vinyl 

945:,-;#60,-<(650.#2,+3#;)4==#>906

Jauge / Gauge / Galga 1/10 loop pile

Densité / Tuft Density / Densidad  ?@# !!#'+,+530=A7B#&C DC D !!1

Epaisseur totale / Total Thickness / 

Espesor total
6,3 mm

Masse totale / Total Weight / Peso total 3895 g/m²

$(,.=#.0#>)#A#E(+4)#F,)0#74==#A#$0=(#>964 630 g/m² 

Masse de velours utile / Mass of pile 

above the substrate / Peso útil
370 g/m²

Densité du velours de surface / Surface 

pile density / Densidad del hilo
0,134 g/cm3

Epaisseur velours utile / Thickness of  

pile above the substrate / Altura del hilo
2,75 mm

TECHNICAL PERFORMANCES

G)4==,>54+,(-#&HI# J!K1 33 - Commercial Heavy / LC1

N° 0679-CPD-0196

07

EN 14041: 2004

EN1307

Stabilité dimensionelle / Dimensional 

Stab. /  Estabilidad dimensional
L#!M !"

Comportement au feu / Fire rating / 

Comportamiento al fuego
NO' 

Isol. Acoustique aux bruits de choc / 

Impact noise reduction / Absorción  

ruido impacto

PQ#&21#RC#.N

Absorption acoustique / Sound  

absorption / Absorción acústica
42#S#!M T#&U1

Résistance électrique / Electrostatic 

properties / Comp. Electrostático

< 2,0 kV

RT ~ 1010V

Résistance thermique / Thermal 

resistance / Resistancia térmica
0,08 m² K/W 

Solidité à la lumiére / Colour Fastness / 

Solidez de los colores
 6/8

Aptitude chaise à roulette / Castor  

Chair / Silla de ruedas
W#X#RMC


