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Tarkett to światowy lider w branży podłóg,  
dostarczający architektom, administratorom 
obiektów, wykonawcom, dystrybutorom, insta-
latorom i użytkownikom końcowym zintegrowa-
ne rozwiązania na podłogi oraz  nawierzchnie 
sportowe. Współpracujemy z wieloma czołowymi 
światowymi architektami i projektantami, aby 
zagwarantować jak najlepsze usługi. W rezul-
tacie rozwiązania podłogowe Tarkett stanowią 
znaczącą część prestiżowych projektów architek-
tonicznych. Pomagamy ludziom podnosić jakość 
życia codziennego.

Najlepsze doświadczenia związane  
z podłogami
Tarkett dostarcza zintegrowane rozwiązania, 
które zaspokajają szczególne potrzeby Klienta, 
przynosząc wyjątkowe korzyści użytkownikom 

Podnoszenie jakości życia
końcowym: podnoszą poczucie komfortu  
i bezpieczeństwa, poprawiają samopoczucie 
i pewność siebie oraz są źródłem inspiracji 
i motywacji. Konstruktorom oferują lepszą 
funkcjonalność i żywotność.
Tarkett tworzy wyjątkowe doświadczenia 
poprzez połączenie profesjonalizmu i sze-
rokiej oferty produktów, obejmujących wy-
kładziny elastyczne winylowe i linoleum, 
podłogi laminowane i drewniane, akcesoria 
i nawierzchnie sportowe. Rozwiązania firmy 
Tarkett gwarantują wysoką jakość każdego 
projektu z punktu widzenia funkcjonalności, 
oddziaływania na zmysły oraz ekologii, bez 
względu na to, czy jest to pomieszczenie pu-
bliczne, komercyjne, mieszkalne czy sporto-
we, konstrukcja nowa czy renowacja.
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Obszerna wiedza dla każdego etapu edukacji
W edukacji życie podłogi odzwierciedla różny wiek użytkowników 
– od badającego teren niemowlaka, po studentów, dokonujących 
odkryć intelektualnych. Od wielu lat Tarkett buduje relacje part-
nerskie przy projektach w całym systemie edukacyjnym, pracując 
z dziećmi, studentami i nauczycielami, aby udoskonalać środowi-
ska nauki. W rezultacie opracowaliśmy szeroką ofertę dla obiek-
tów edukacyjnych.

Rozwiązania dla specyficznych potrzeb we wszystkich 
obszarach i zastosowaniach
Tarkett oferuje szeroki wachlarz produktów i rozwiązań dla roz-
maitych rodzajów aktywności. Linoleum to najlepszy wybór, jeśli 
chcemy podłóg praktycznych, ale atrakcyjnych. Jest całkowicie 
naturalne, higieniczne i niezwykle trwałe, wytrzyma największe 
natężenie ciągłego ruchu. Nasze podłogi drewniane oraz lamino-
wane są też odpowiednie dla takich pomieszczeń, jak biura i poko-
je nauczycielskie. Mocne i odporne na zabrudzenia powierzchnie 
oraz wyśmienite właściwości akustyczne wykładzin winylowych 
sprawiają, że są one kolejną opcją dla każdego pomieszczenia, 
od laboratoriów po sale wykładowe.

Podnoszenie jakości życia

Światowy Lider  
w pokryciach podłogowych
>	 Założony w 1886 r.
>	 Zatrudnia 8800 pracowników
>	 30 zakładów produkcyjnych
>	 Ponad 50 biur sprzedaży
>	 Obecny w ponad 100 krajach
>	 1,2 miliona metrów kwadratowych  

wykładzin i podłóg sprzedawanych 
dziennie na całym świecie

Akademik Akademii  
Świętokrzyskiej w Kielcach

Przedszkole Europejskie w Warszawie
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Funkcjonalność 
	    - aby życie codzienne było łatwe i bezpieczne

Właściwy wybór podłogi ułatwia życie i czyni je bardziej praktycznym. Łatwość utrzymania jest argumentem 

dla personelu sprzątającego. Podłoga musi być odporna na ścieranie i wgniecenia, a także na plamienie 

i wodę. Szczególnie młodsi uczniowie często siadają na podłodze, dlatego musi być ona wygodna, higie-

niczna, a także antypoślizgowa.

Pokrycia podłogowe firmy Tarkett wykonane są z wysokiej 
jakości surowców, zapewniających najlepszą trwałość i od-
porność. Jest to szczególnie ważne w miejscach o dużym 
natężeniu ruchu.

Wyjątkowa łatwość w czyszczeniu
Linoleum xf to mocna ochrona powierzchni wykładzin li-
noleum, dająca doskonałą odporność na ścieranie i che-
mikalia oraz łatwość czyszczenia i konserwacji. Wzmoc-
nienie  poliuretanem PUR oznacza doskonałą skuteczność 
czyszczenia naszych wykładzin winylowych. Uzyskujemy 
niedoścignioną skuteczność konserwacji, oferując wykła-
dziny winylowe iQ (intelligent quality) z samoregenerującą 
się konstrukcją, która gwarantuje odnawianie powierzch-
ni jedynie po zwykłym wypolerowaniu jej na sucho. Nasze 
podłogi z drewna i laminatu też są poddawane obróbce po-
wierzchni, w celu ułatwienia czyszczenia i utrzymania.

Kluczowe metody powstrzymywania infekcji
Podłogi Tarkett zapewniają skutecznie i efektywne powstrzy-
mywanie infekcji – łatwa i tania konserwacja oparta na sys-
tememie szybkiego czyszczenia, zabezpiecznie antybakte-
ryjne, bezszwowe ściany w  pomieszczeniach mokrych oraz 
koncepcja zintegrowanego pomieszczenia mokrego i  sani-
tarnego.
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Zastosowania specjalne

>	 Bezpieczne podłogi antypoślizgowe
Można zapobiec większości poślizgnięć i upadków. 
Antypoślizgowe wykładziny Tarkett gwarantują wyjąt-
kowe bezpieczeństwo i wysoki współczynnik antypo-
ślizgowości. Są zalecane tam, gdzie konieczne są bez-
pieczne podłoża, szczególnie na obszarach mokrych.

>	  Systemy do pomieszczeń mokrych
Systemy do pomieszczeń mokrych firmy Tarkett są cał-
kowicie nieprzepuszczalne, niezwykle trwałe i  mocne. 
Znacznie przewyższają najbardziej surowe standardy 
wodoszczelności i są odpowiednie do pryszniców, toa-
let, itd.

>	 Podłogi elektrostatyczne
Elektrostatyczna wykładzina odprowadzająca ładunki 
to wysokiej jakości produkt, który jest ważną częścią 
skutecznej kontroli elektryczności statycznej (ESD)
wymaganej w laboratoriach, salach komputerowych 
i innych pomieszczeniach z wrażliwym sprzętem elek-
tronicznym.

Dlaczego  
podłogi TArkett?
>	 Ekstremalna trwałość  

i odporność
>	 Wyjątkowa łatwość w konser-

wacji i w utrzymaniu czystości
>	 Kompletna oferta na podłogi 

z rozwiązaniem do każdego 
rodzaju pomieszczenia

System wskazówek wizualnych
Podłogi mogą stać się ważnym narzędziem w znajdowaniu 
drogi na wszystkich możliwych strefach komunikacyjnych. 
Tarkett oferuje rozwiązania w oparciu o wiedzę w kwestii 
stosowania kolorów, modeli oraz szerokiego wachlarza do-
stosowanych wzorów indywidualnych.
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Edukacja w nowoczesnym społeczeństwie wymusza zapotrzebowanie na stymulujące wnętrza. Podłoga to istot-

ny aspekt. Właściwości akustyczne zapewniają komfort pod stopami i redukcję hałasów. Ważne są także od-

powiednie kolory i wzory. Nasz szeroki wachlarz wzorów, kolorów, modeli i narzędzi projektowania gwarantuje 

idealny design dla każdego obszaru.

oddziaływaniE na zmysły
	 - aby dać ludziom spokój i komfort

Piramida w Tychach

Przedszkole w Otwocku
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Wykładzina linoleum firmy Tarkett jest naturalnym materia-
łem, wyrażającym prawdziwe emocje, wykonanym zgodnie 
z oryginalną formułą, ale wykorzystującym najnowsze tech-
nologie produkcji. Nasze podłogi drewniane i laminowane 
są również produktami naturalnymi, oferującymi ciepło 
i  przyjemność. Nasze wykładziny winylowe są wykonane 
z  wysokiej jakości surowców o  sprawdzonym składzie, za-
pewniającym najlepszą funkcjonalność podłogi pod każdym 
względem.

Podłogi o właściwościach akustycznych
Właściwości akustyczne zapewniają doskonałe doświadcze-
nia w kwestii zarówno komfortu pod stopami, jak i reduk-
cji dźwięków, co jest ważne wszędzie tam, gdzie ludzie się 
przemieszczają, czy po prostu spędzają czas.

Wzór podłogi pomocny w nauce
Kolory i wzory mogą pomóc w nauce. Znacznie ułatwiamy 
proces projektowania, oferując szeroki wachlarz kolek-
cji wykładzin i narzędzi projektowania. Nasze kolekcje są 
w pełni skoordynowane kolorystycznie, co pozwala projek-
tantom zharmonizować obszary z różnych wymaganiach 
odnośnie pokryć podłogowych.

Dlaczego  
podłogi TArkett?
>	 Zaprojektowane  

dla komfortu
>	 Bogata oferta wzornicza
>	 Kolekcje zharmonizowane 

kolorystycznie

Ożywianie podłogi
Podłoga to idealne miejsce na umieszczenie wizualnych 
pomocy w znajdowaniu drogi. Biblioteka Tarkett Flo-
orcraft Design to zbiór gotowych wzorów, dostępnych 
w  szerokiej ofercie kolorów i wzorów. Można z  łatwością 
stworzyć podłogę oddziaływującą na zmysły i spełniającą 
specyficzne wymagania.

Akcesoria
Tarkett oferuje także kolekcję akcesoriów, które zaspokoją 
wszystkie potrzeby związane z funkcjonalnością i estetyką. 
Nasz bogaty zestaw akcesoriów jest dostępny aż w 38 kolo-
rach, specjalnie opracowanych, aby idealnie współgrały ze 
wszystkimi kolekcjami wykłdzin Tarkett.

Ursynowskie Centrum Sportu  
i Rekreacji w Warszawie
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Tarkett jest największym światowym producentem wykładzin elastycznych. Jesteśmy także pionierami bran-

ży pokryć podłogowych. Ta mocna pozycja zapewnia nam wszechstronność działań, które ściśle łączą się  

 z wielką odpowiedzialnością za środowisko. Dążymy do wykorzystania naszej siły i inteligencji, aby dokony-

wać pozytywnych zmian dla środowiska i dla lepszej przyszłości.

Podłogi Tarkett mają bardzo długi czas życia, co powodu-
je mniejsze składowanie odpadów, redukuje zużycie wody, 
środków chemicznych i energii oraz poprawia funkcjonalność 
i samopoczucie użytkowników.

Materiał bardziej naturalny
Stosujemy możliwie najnowsze i odnawialne materiały. 
Nasze wykładziny z linoleum, wykonane z oleju lnianego, 
kalafonii, juty, mączki korkowej i drzewnej, wraz z naszymi 
podłogami drewnianymi i laminowanymi, stanowią najlep-
szy materiał naturalny i odnawialny. W przypadku podłóg 
winylowych wprowadzenie kolekcji iQ Natural to kolejny 
przełom w naszej działalności. Wykładzina ta zawiera 75% 
naturalnych lub  odnawialnych składników materiału oraz 
wykorzystuje plastyfikatory wytworzone z naturalnych su-
rowców odnawialnych.

Badania i rozwój w naszych fabrykach
Naszą siłą napędową jest opracowanie takich procesów  
i podłóg, które spełniają najwyższe standardy zrównoważo-
nego rozwoju, od produkcji po recykling. Usiłujemy zmniej-
szać zużycie wody i energii w  naszych fabrykach, a także 
ilość odpadów i zanieczyszczeń. Dowodem tych wysiłków są 
certyfikaty ISO 9001 i 14001, które oznaczają, że w naszych 
procesach produkcji dbamy o człowieka i środowisko.

Właściwości ekologiczne 
	 - dla zdrowego środowiska i zrównoważonego świata



Rozwiązania, które mają znaczenie

>	D obra jakość powietrza wewnętrznego
Tarkett przyczynia się do podnoszenia jakości powietrza 
wewnętrznego. Nasze podłogi charakteryzują się bardzo 
niskimi emisjami VOC (lotnych związków organicznych).

>	M niej wody, energii i środków chemicznych
Zawsze opracowujemy nasze produkty pod kątem możliwie 
najniższego zużycia wody, detergentów i energii do czysz-
czenia i utrzymania, znacznie zmniejszając ich negatywny 
wpływ na środowisko.

>	 Recykling
Tarkett przetwarza ponad 130 000 ton odpadów produk-
cyjnych rocznie, a nasze podłogi winylowe są przetwa-
rzalne w 100%. Ciągle poszukujemy nowych sposobów 
zwiększenia recyklingu, a także zawartości materiału 
przetworzonego.

Właściwości ekologiczne 
	 - dla zdrowego środowiska i zrównoważonego świata

Wyższa Szkoła w Bielsku-Białej
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WYBIeRZ  
lePSZe mATeRIAŁY.

WYBIeRZ PODŁOGĘ 
WYPRODuKOWANĄ 
Z WYKORZYSTANIem 
mNIeJSZeJ IlOŚCI 
ZASOBÓW.

uCZeSTNICZ W PONOWNYm 
WYKORZYSTANIu 
I ReCYKlINGu 
PRODuKTÓW.

Aby umożliwić dokonanie 
zrównoważonego wyboru, firma 
Tarkett podaje szczegółowe 
informacje na temat swoich 
podłóg i ich składu. Na tej 
podstawie można wybrać 
bardziej przyjazne środowisku 
produkty, które: 
■ �mają większą zawartość 

naturalnych i/lub 
odnawialnych surowców;

■ �zawierają składniki 
pochodzące z recyklingu;

■ �mogą same podlegać 
recyklingowi;

■ �wydzielają mniej lotnych 
związków organicznych 
(VOC), co pomaga 
polepszyć jakość powietrza 
w pomieszczeniach.

Każdy produkt firmy Tarkett 
jest wytwarzany zgodnie 
z najwyższymi standardami 
ochrony środowiska, 
w fabrykach, posiadających 
certyfikaty ISO 9001 i ISO 
14001, w których regularnie 
są przeprowadzane niezależne 
audyty, mające na celu ocenę 
zagrożeń dla środowiska. 
Szczególnie monitorujemy 
5 kluczowych wskaźników, 
by móc zapewnić stałe 
zmniejszanie zużycia zasobów: 
■ zużycie energii, 
■ zużycie wody, 
■ �emisje lotnych związków 

organicznych (VOC) z procesu 
produkcji, 

■ generowanie odpadów, 
■ recykling.

W dokonywaniu zrównoważonego 
wyboru możesz również aktywnie 
uczestniczyć poprzez przystąpienie 
do inicjatywy Tarkett ReUse – 
największego w branży programu 
recyklingu podłóg. Od roku 1966 
firma Tarkett zbiera z obiektów lub 
od instalatorów z różnych krajów 
odpady pomontażowe, które 
następnie podlegają recyklingowi 
razem z odpadami poprodukcyjnymi 
i są wykorzystywane do produkcji 
nowych podłóg. 
Firma Tarkett prowadzi również 
recykling podłóg po zakończeniu 
cyklu ich użytkowania. Zebrane 
materiały przetwarzane są na wiele 
produktów, począwszy od znaków 
drogowych, po instalacje rurowe 
PCW. Rocznie firma Tarkett dokonuje 
recyklingu ponad 130 tys. ton 
odpadów produkcyjnych. 

ZAPeWNIJ BeZPIeCZNIeJSZe 
I ZDROWSZe PRODuKTY 
W PRZeSTRZeNIACH 
PRZYJAZNYCH 
CZŁOWIeKOWI.

Wybierając produkt firmy 
Tarkett, bierzesz udział 
w naszych staraniach 
o poprawę jakości życia, 
szczególnie poprzez poprawę 
jakości powietrza w obiektach 
i domach. Dla przykładu 
produkty firmy Tarkett: 
■ �przyczyniają się do 

najlepszej jakości powietrza 
w pomieszczeniach spośród 
wszystkich wykładzin 
dostępnych na rynku podłóg; 

■ �wpływają na znaczną redukcję  
zużycia chemicznych 
środków czyszczących 
oraz wody i energii 
dzięki zabezpieczeniom 
powierzchni, takim jak 
systemy iQ,  Topclean XP oraz 
X-treme Finish xf. 

Podejście firmy Tarkett do kwestii zrównoważonego 
wyboru polega na oferowaniu Klientom prostej i jasnej 
informacji, aby mogli dokonać właściwego wyboru podłogi, 
godząc przy tym wymagania projektu i budżetu z potrzebą 
wprowadzenia zrównoważonych rozwiązań.

W naszej firmie zrównoważony wybór nie jest czysto teoretycznym 
pojęciem. Codziennie realizujemy go w praktyce w sposobie, 
w jakim projektujemy i wytwarzamy nasze produkty. Skupiliśmy się 
na czterech kluczowych obszarach, w których nasi Klienci mogą 
dokonać zrównoważonego wyboru: 

1 2 3 4
Wybór lepszych 
materiałów – 
z surowców naturalnych 
i, jeśli to możliwe, 
z odnawialnych.

Zapewnianie 
bezpieczniejszych 
i zdrowszych produktów, 
które przyczyniają się  
do dobrego samopoczucia 
w przestrzeniach 
przyjaznych człowiekowi. 

Ponowne  
wykorzystywanie 
i recykling produktów 
poprzez uczestnictwo 
w recyklingu lub za 
pośrednictwem recyklingu 
aktywnego.

Wybór podłogi 
wyprodukowanej 
z wykorzystaniem 
mniejszej ilości zasobów 
– monitorujemy i stale 
zmniejszamy zużycie 
wody, energii i ilość 
generowanych odpadów.

Dokonaj 
zrównoważonego 
wyboru
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Ikona „Zrównoważony wybór” w prosty i przejrzysty sposób 
informuje Klientów o składzie naszych produktów oraz 
o tym, w jaki sposób przyczyniają się do zrównoważonego 
rozwoju. Oznaczenie to świadczy o innowacyjności w branży 
podłóg i będzie umieszczane przy informacjach o wszystkich 
produktach firmy Tarkett. Dla każdego produktu ikona 
podaje wartości procentowe, odnoszące się do: 

■ �zawartości naturalnych i odnawialnych surowców,
■ �zawartości materiałów pochodzących z recyklingu 

(głównie z odpadów powstałych podczas produkcji lub 
montażu), 

■ �możliwości recyklingu produktu, 
■ �poziomu emisji lotnych związków organicznych VOC 

(całkowita ich ilość w µg/m3 po 28 dniach).

Lepsza jakość 
powietrza

< 100 µg /m3
*

Przetwarzalne  
Zawartość recyklatu

100 % 
25 %TARKETT

BALANCED 
CHOICE 

iQ NATURAL

Naturalne  
Odnawialne

75 % 
16 %

*Tvoc po 28 dniach

Przykład ikon zrównoważonego wyboru dla wykładziny iQ  Natural

STARANIA O lePSZĄ 
JAKOŚĆ POWIeTRZA 
W POmIeSZCZeNIACH
Ograniczanie emisji VOC  
(lotnych związków organicznych)
Obecnie wszystkie produkty 
wytwarzane przez firmę Tarkett wykazują emisję VOC 
na poziomie poniżej 100 µg/m3 (całkowita ilość po 28 
dniach), co przyczynia się do lepszej jakości powietrza 
w pomieszczeniach. Stawia to firmę Tarkett w roli punktu 
odniesienia dla branży w zakresie redukcji emisji VOC, 
ponieważ wartości tych emisji w przypadku naszych 
produktów są dziesięć razy mniejsze od dopuszczalnych 
wartości określanych przez normy europejskie. Ambicją 
firmy Tarkett jest poczynić dalszy postęp w dziedzinie 
redukcji emisji VOC, aby jeszcze bardziej poprawić jakość 
powietrza w obiektach i domach.

Lepsza jakość 
powietrza

*Tvoc po 28 dniach

*
< 100 µg /m3

Zrównoważony  
wybór



A to wszystko przy doskonałych  
wynikach finansowych
Gdy rozważamy koszty nowej podłogi dla obiektu edukacyjnego ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie 

aspekty, które mają wpływ na kwestie finansowe przez całe życie produktu. Wykładziny podłogowe Tarkett 

posiadają wszystkie zalety, które przyczyniają się do osiągnięcia najlepszego na rynku kosztu cyklu życia, 

umożliwiając inwestycję w podłogi o najlepszej funkcjonalności.
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WYKŁADZINY ELASTYCZNE

KOMPAKTOWE

AKUSTYCZNE
PŁYTKI 

DEKORA- 
CYJNEHOMOGENICZNE Heterogeniczne
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STREFY RUCHU

Wejścia • • • • • • • • • • •
Korytarze • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Schody • • • • • •
Strefy  
funkcyjne

Sale zajęć • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Klasy lekcyjne • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Aule / hole • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Klasy do lekcji fizyki  
i chemii (laboratoria) • • • • • • • • • • • • •
Stołówki • • • • • • • • • • • • • •
Sale sportowe

AdministraCJA  
i  Zaopatrzenie

Biura • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pokoje nauczycielskie • • • • • • • • • • • • • • • • •
Kuchnie

Magazyny • • • • • • • • • • • • • • • •
Strefy  
Mieszkalne

Pokoje sypialne • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Akademiki/internaty • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pomieszczenia 
Mokre

Prysznice

Toalety

Przebieralnie • • • • • • • • • • • • • • • •

Tabela zaleceń produktów dla obiektów edukacyjnych
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A to wszystko przy doskonałych  
wynikach finansowych

Podłogi Tarkett są testowane pod kątem odporności na duże 
natężenie ruchu, środki chemiczne, wgniecenia i wszelkie 
aspekty, które mogą powodować zużycie i skrócić trwałość 
produktu. Inwestycja w podłogi Tarkett jest gwarancją, że 
otrzymamy podłogę o najlepszej funkcjonalności na wiele 
lat. Taką podłogę rzadziej się wymienia, co ma pozytywny 
wpływ na całkowite koszty długoterminowe.

Najlepszy na rynku koszt cyklu życia
Badania pokazują, że koszt czyszczenia i utrzymania sta-
nowi średnio 92% całkowitego kosztu cyklu życia podłogi. 

Wykładziny podłogowe Tarkett mogą 
go zredukować aż o 30%, co daje naj-
lepszy na rynku koszt cyklu życia.

Duży zwrot z inwestycji
Połączenie niezwykłej trwałości i doskonałych właściwości 
utrzymania to cecha charakterystyczna podłóg Tarkett, da-
jąca bardzo konkurencyjny koszt cyklu życia, który gwaran-
tuje ogromny zwrot z inwestycji.

WYKŁADZINY ELASTYCZNE

LINOLEUM PODŁOGI DREWNIANE PODŁOGI  
LAMINOWANE

Nawierzchnie  
sportowe 

wewnętrzne
elek-

trosta-
tyczne

ANTYPOŚLIZGOWE POKOJE 
MOKRE ŚCIENNE
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satiksmes vietas

Ieeja • • • • • • • • • • •
Koridori • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Kāpņu telpa • • • • • •
funkcionālās  
zonas

Tikšanās grafiks • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Klases • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Halls / lobiji • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Klases fizikas un 
ķīmijas  
(laboratorijas) • • • • • • • • • • • • •
ēdnīcas • • • • • • • • • • • • • •
Sporta zāles

administrācija  
un loģistika

Biroji • • • • • • • • • • • • • • • • •
Non-mācību • • • • • • • • • • • • • • • • •
Virtuve

Uzglabāšanas telpas • • • • • • • • • • • • • • • •
Residential Zone

Guļamistabas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Kopmītnēs /  
iekāpšanas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
mitras telpas 

Dušas telpa

Tualete

Vannas istaba • • • • • • • • • • • • • • • •

And all with excellent   
financial performance
When looking at the cost of new flooring for education premises, it is important to consider all aspects 

that affect the economics over the flooring’s total service life. Floorcoverings from Tarkett offer all the 

benefits that make up the market’s best life cycle cost, making it feasible to invest in the very best  

flooring functionality for people.
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Produktu rekomendāciju izglītības iestādēm karte

EyüboğluCollege, Turkey
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3009 282 Weld 1296 012 3009 283 Weld 1296 013 3009 284 Weld 1296 014

3009 285 Weld 1296 015 3009 286 Weld 1296 016 3009 287 Weld 1296 017 3009 288 Weld 1296 018 3009 289 Weld 1296 019

3009 271 Weld 1296 002 3009 272 Weld 1296 003

3009 276 Weld 1296 006 3009 277 Weld 1296 007 3009 278 Weld 1296 008

3009 279 Weld 1296 009 3009 280 Weld 1296 010 3009 281 Weld 1296 011

3009 273 Weld 1296 001 3009 274 Weld 1296 004 3009 275 Weld 1296 005

3009 290 Weld 1296 020 3009 291 Weld 1296 021 3009 292 Weld 1296 022 3009 293 Weld 1296 023 3009 294 Weld 1296 024

iQ
Natural



��

3040 421 Weld 12 91352 3040 428 Weld 12 87407 3040 419 Weld 12 87341 3040 434 Weld 12 87292 3040 420 Weld 12 87333

3040 770 Weld 12 88255 3040 782 Weld 12 94680 3040 422 Weld 12 87322 3040 433 Weld 12 88123 3040 430

3040 425 Weld 12 87408 3040 429 Weld 12 87410 3040 436 Weld 12
87312

3040 423 Weld 12 87249 3040 772 Weld 12 91772 3040 372 Weld 12 92372 3040 375 Weld 12 92375 3040 424 Weld 12 87130

3040 779 Weld 12 92617 3040 780 Weld 12 91794 3040 426 Weld 12 87332 3040 437 Weld 12 87305

3040 382 Weld 12 91811 3040 383 Weld 12 92383 3040 435 Weld 12 88327 3040 384 Weld 12 92384 3040 431

3040 379 Weld 12 92379 3040 777 Weld 12 91210 3040 432 Weld 12 87370 3040 427 Weld 12 87409

iQ
Granit



��

3242 846 Weld 1287037 3242 850 Weld 1287041 3242 853 Weld 12 92388 3242 856 Weld 12 88905 3242 857 Weld 1287034

3242 858 Weld 1291210 3242 859 Weld 1287033 3242 860 Weld 1287039 3242 862 Weld 1291862 3242 864 Weld 1291214

3242 809 Weld 1291809 3242 819 Weld 1291819 3242 821 Weld 1291821

3242 836 Weld 1287040 3242 840 Weld 1287035 3242 842 Weld 1287038 3242 844 Weld 1291844 3242 845 Weld 1291845

3242 824 Weld 1287036 3242 825 Weld 1291203 3242 827 Weld 1292443

3242 832 Weld 1294429 3242 829 Weld 1291342 3242 830 Weld 1291830 3242 831 Weld 1291831

3242 866 Weld 1291216 3242 867 Weld 1288409 3242 868 Weld 1289057 3242 884 Weld 1291809 3242 886 Weld 1291609

iQ
Optima



��

3101 083 Weld 12 92378 3101 084 Weld 12 87034 3101 085 Weld 12 87196 3101 086 Weld 12 87200

3101 071 Weld 12 88232 3101 072 Weld 12 91615 3101 073 Weld 12 92612

3101 077 Weld 12 92750 3101 078 Weld 12 87187 3101 079 Weld 12 87190

3101 080 Weld 12 91681 3101 081 Weld 12 87036 3101 082 Weld 12 87195

3101 074 Weld 12 92372 3101 075 Weld 12 92762 3101 076 Weld 12 87184

3101 087 Weld 12 87201 3101 088 Weld 12 92383 3101 089 Weld 12 91683 3101 090 Weld 12 87012 3101 091 Weld 12 91609

3101 092 Weld 12 87027 3101 093 Weld 12 94727 3101 094 Weld 12 92384 3101 095 Weld 12 91342 3101 096 Weld 12 92685

iQ
Eminent



��

3390 512 Weld 1292 655 3390 513 Weld 1287 040 3390 514 Weld 1292 378

3390 515 Weld 1289 008 3390 516 Weld 1291 844 3390 517 Weld 1288 125 3390 518 Weld 1289 316 3390 519 Weld 1288 314

3390 501 Weld 1288 125 3390 502 Weld 1291 981

3390 506 Weld 1294 852 3390 507 Weld 1288 334 3390 508 Weld 1291 983

3390 509 Weld 1294 754 3390 510 Weld 1292 386 3390 511 Weld 1291 806

3390 503 Weld 1292 370 3390 504 Weld 1292 371 3390 505 Weld 1291 615

3390 520 Weld 1288 341 3390 521 Weld 1291 931 3390 522 Weld 1292 384 3390 523 Weld 1289 057 3390 524 Weld 1287 056

iQ
Megalit



3440 002 Weld 1294 491 3440 003 Weld 1287 402 3440 004 Weld 1292 611

3440 005 Weld 1288 313 3440 006 Weld 1287 403 3440 007 Weld 1287 404 3440 008 Weld 1287 405

3440 016 Weld 1288 307 3440 018 Weld 1291 363 3440 026 Weld 1287 202 3440 036 Weld 1292 433 3440 055 Weld 1292 388
*3016 026 Weld 1287 202 *3016 036 Weld 1292 433

3440 009 Weld 1292 428 3440 010 Weld 1287 332 3440 011 Weld 1287 406 3440 012 Weld 1292 459 3440 014 Weld 1292 383
*3016 012 Weld 1292 459 *3016 014 Weld 1292 383

Eclipse
Premium

3440 056 Weld 1291 836 3440 059 Weld 1291 841 3440 062 Weld 1287 191 3440 065 Weld 1288 328 3440 067 Weld 1287 192
*3016 059 Weld 1291 841 *3016 067 Weld 1287 192

*Eclipse SD ��



3128 651 Weld 1287338 3128 652 Weld 1291811

3128 653 Weld 1292383 3128 654 Weld 1287340

3128 655 Weld 1287012 3128 656 Weld 1287333

3128 657 Weld 1292319 3128 658 Weld 1291821 3128 659 Weld 1287292 3128 660 Weld 1287339 3128 661 Weld 1288348

��

3128 662 Weld 1287336 3128 663 Weld 1287332 3128 664 Weld 1287330 3128 665 Weld 1288334 3128 666 Weld 1287335

Primo
Premium



3110 620 Weld 12 87313 3110 622 Weld 12 87309 3110 623 Weld 12 87294 3110 624 Weld 12 87295 3110 626 Weld 12 87310

3110 627 Weld 12 88335 3110 628 Weld 12 88344 3110 629 Weld 12 87311 3110 630 Weld 12 87297 3110 633 Weld 12 87298

3110 601 Weld 12 88123 3110 602 Weld 12 94680 3110 603 Weld 12 87027

3110 613 Weld 12 91821 3110 614 Weld 12 87292 3110 617 Weld 12 87013 3110 618 Weld 12 87293 3110 619 Weld 12 87306

3110 604 Weld 12 88327 3110 605 Weld 12 87314 3110 606 Weld 12 87290

3110 608 Weld 12 87308 3110 610 Weld 12 87291 3110 611 Weld 12 87010 3110 612 Weld 12 88241

3110 634 Weld 12 87299 3110 635 Weld 12 87300 3110 636 Weld 12 87312 3110 637 Weld 12 87301 3110 638 Weld 12 87307

Micra
Premium

��



��

3132 470 Weld 12 92612 3132 471 Weld 12 87448 3132 472 Weld 12 87283 3132 473 Weld 12 87078

3132 474 Weld 12 87449 3132 475 Weld 12 87450 3132 476 Weld 12 87451 3132 477 Weld 12 87452

3132 468 Weld 12 87446 3132 469 Weld 12 87447

3132 466 Weld 12 87444 3132 467 Weld 12 87445

Contract
Plus



��

Standard
Plus

3068 496 Weld 1287 333 3068 497 Weld 1287 338 3068 498 Weld 1287 027 3068 499 Weld 1287 394 3068 500 Weld 1287 314

3068 491 Weld 1287 047 3068 492 Weld 1291 210 3068 493 Weld 1287 281 3068 494 Weld 1294 701 3068 495 Weld 1294 071

3068 486 Weld 1287 440 3068 487 Weld 1288 325 3068 488 Weld 1287 441 3068 489 Weld 1287 442 3068 490 Weld 1287 295

3068 479 Weld 1287 160 3068 480 Weld 1289 803 3068 481 Weld 1287 437

3068 482 Weld 1287 373 3068 483 Weld 1287 039 3068 484 Weld 1287 438 3068 485 Weld 1287 439



3380 251 Weld 12 91961 3380 252 Weld 12 91342

3380 253 Weld 12 91983 3380 254 Weld 12 91957

��
3380 260 Weld 12 89260 3380 261 Weld 12 89261 3380 262 Weld 12 88124 3380 263 Weld 12 92859 3380 264 Weld 12 89264

3380 255 Weld 12 92050 3380 256 Weld 12 89256

3380 257 Weld 12 91818 3380 258 Weld 12 89258 3380 259 Weld 12 91623

Somplan
Plus



Compact: 3767 003 Compact: 3767 004

Compact: 3767 005 Compact: 3767 006 Compact: 3767 007 Compact: 3767 008

Compact: 3767 001 Compact: 3767 002

Solo

Compact: 3768 002 Compact: 3768 006

Glass

Compact: 3767 009 Compact: 3767 010 Compact: 3767 011 Compact: 3767 012

Optic
Compact

��



��

3628 020 3628 021 3628 022 3628 023

3628 014 3628 015 3628 006

3628 003 3628 004

3628 013

3628 016 3628 017 3628 018 3628 019

Vision

Digital

Typo

Script

Pastille

Optic
Acoustic

BayadŹre



��

3763 022 3763 021 3763 011 3763 012

3763 023 3763 024 3763 020 3763 001

3763 025 3763 026 3763 027 3765 005

3763 016 3763 017 3763 018

3763 005 3763 002 3763 003 3763 007

Washed Oak

Merbau Ipe Cabreuva RoseWood

Ship Deck Wenge Doussie Oak

Maple Beech American Oak

Brushed Oak Bamboo

Wood

Acczent
Excellence

80



��

3765 301 3765 302 3765 303

3765 001 3765 002 3765 003 3765 006

3765 401 3765 402

3779 901 3779 902 3779 903

3765 101 3765 102 3765 103 3764 001

Coco
sisal

Zebrano

Ceramic

Concrete

Fragmen
-tation

Steel

Acczent
Excellence

80



��

3751 007 3751 008 3751 009 3751 010

3751 011 3751 012 3751 013 3751 014

3751 004 3751 005

3751 001 3751 002

3751 015 3751 016 3751 017 3751 018

Esquisse

Acczent
Excellence

80



��

Stella

3755 010 3755 011 3755 012 3755 013 3755 014

3755 003 3755 004

3755 015 3755 016 3755 017 3755 018 3755 019

3755 020 3755 021 3755 022 3755 023 3755 024

3755 005 3755 006

3755 001 3755 002

3755 007 3755 008 3755 009



��

Solar

3810 005 3810 006

3810 007 3810 008 3810 009 3810 010

3810 003 3810 004

3810 001 3810 002

3810 011 3810 012 3810 013 3810 014

Field

Wood



��

Supreme

2 m: 3758 001 4 m: 3756 001 2 m: 3758 002 4 m: 3756 002 2 m: 3758 003 4 m: 3756 003 2 m: 3758 004 4 m: 3756 004 2 m: 3758 0214 m: 3756 021

2 m: 3758 016 4 m: 3756 016 2 m: 3758 017 4 m: 3756 017 2 m: 3758 018 4 m: 3756 018 2 m: 3758 019 4 m: 3756 019 2 m: 3758 0204 m: 3756 020
3 m: 3757 020

2 m: 3758 011 4 m: 3756 011 2 m: 3758 012 4 m: 3756 012 2 m: 3758 013 4 m: 3756 013 2 m: 3758 014 4 m: 3756 014 2 m: 3758 0154 m: 3756 015
3 m: 3757 014

2 m: 3758 0054 m: 3756 005 2 m: 3758 0064 m: 3756 006 2 m: 3758 0074 m: 3756 007
3 m: 3757 006

2 m: 3758 008 4 m: 3756 008 2 m: 3758 009 4 m: 3756 009 2 m: 3758 010 4 m: 3756 010
3 m: 3757 008



3040 422 Weld 12 87322 3040 382 Weld 12 91811 3040 383 Weld 12 92383 3221 772 Weld 12 91772

3040 421 Weld 12 91325 3221 770 Weld 12 88255 3040 426 Weld 12 87332 3221 780 Weld 12 91794

3040 432 Weld 12 87370 3221 777 Weld 12 91210

3221 372 Weld 12 92372 3221 375 Weld 12 92375

iQ Granit
Acoustic

��



��

4514 011 (old: 3584 011) 4514 010 (old: 3584 010)

4514 013 (old: 3584 013) 4514 018 (old: 3584 018) 4514 015 (old: 3584 015) 4514 016 (old: 3584 016)

4514 006 (old: 3584 006) 4514 005 (old: 3584 005)

4514 023 (old: 3584 023) 4514 024 (old: 3584 024)

4514 017 (old: 3584 017) 4514 025 (old: 3584 025) 4514 026 (old: 3584 026) 4514 027 (old: 3584 027)

Tapiflex
Excellence

65

Uni



4508 001 (old: 3585 001)

4509 203 (old: 3587 203) 4509 204 (old: 3587 204)

4509 201 (old: 3587 201) 4509 202 (old: 3587 202)

4508 002 (old: 3585 002) 4508 003 (old: 3585 003) 4508 004 (old: 3585 004) 4508 005 (old: 3585 005)

4509 205 (old: 3587 205) 4509 206 (old: 3587 206)

Pixel

Led

��

Tapiflex
Excellence

65



��

4512 001 (old: 3589 001) 4512 002 (old: 3589 002) 4512 003 (old: 3589 003)

4509 101 (old: 3587 101) 4509 102 (old: 3587 102) 4509 103 (old: 3587 103) 4509 501 (old: 3587 501)

Coco
sisal

Zebrano

Ceramic

Concrete

Fragmen
-tation

Steel

4509 301 (old: 3587 301) 4509 302 (old: 3587 302) 4509 303 (old: 3587 303)

4509 001 (old: 3587 001) 4509 002 (old: 3587 002) 4509 003 (old: 3587 003) 4509 006 (old: 3587 006)

4509 401 (old: 3587 401) 4509 402 (old: 3587 402)

Tapiflex
Excellence

65



��

4500 147 (old: 3586 147) 4500 148 (old: 3586 148) 4500 123 (old: 3586 123) 4500 122 (old: 3586 122)

4500 145 (old: 3586 145) 4500 146 (old: 3586 146)

4514 101 (old: 3584 101)

4500 132 (old: 3586 132) 4500 133 (old: 3586 133) 4500 149 (old: 3586 149) 4500 150 (old: 3586 150)

4500 134 (old: 3586 134) 4500 135 (old: 3586 135)

Matrix2

Phospho

Matrix2

Tapiflex
Excellence

65



��

Flocons

4500 203 (old: 3586 203)

4500 204 (old: 3586 204)

4502 204 (old: 3571 204)

4500 205 (old: 3586 205)

4502 205 (old: 3571 205)

4500 206 (old: 3586 206) 4500 207 (old: 3586 207)

4500 202 (old: 3586 202)

4502 202 (old: 3571 202)

4500 208 (old: 3586 208) 4500 209 (old: 3586 209)

4502 209 (old: 3571 209)

4500 210 (old: 3586 210) 4500 211 (old: 3586 211)

4500 201 (old: 3586 201)

4502 201 (old: 3571 201)

Tapiflex
Excellence

65



��

3862 001 Phospho

3861 0143861 015

3861 001

3861 002

3862 1033862 1083862 106 Phospho 3862 107 Phospho3862 1053862 104

3862 109

3861 007 3861 0033861 017

3862 1113862 110

Tapiflex
Stairs

Uni

ConcreteSecurity

Esquisse Wood



��

0.70 mm: 3846 147

0.55 mm: 3893 147

0.70 mm: 3843 021

0.55 mm: 3873 021

0.70 mm: 3846 108

0.55 mm: 3893 108

0.70 mm: 3846 065

0.55 mm: 3893 065

0.70 mm: 3846 117

0.55 mm: 3893 117

0.70 mm: 3846 131

0.55 mm: 3893 131

0.70 mm: 3843 001
0.55 mm: 3873 001
0.70 mm: 3842 013
0.55 mm: 3872 013

0.70 mm: 3846 135

0.55 mm: 3893 135

0.70 mm: 3845 135

0.55 mm: 3892 135

0.70 mm: 3846 103

0.55 mm: 3893 103

0.70 mm: 3845 103

0.55 mm: 3892 103

0.70 mm: 3843 006

0.55 mm: 3873 006

0.70 mm: 3842 010

0.55 mm: 3872 010

0.70 mm: 3846 118

0.55 mm: 3893 118

0.70 mm: 3845 118

0.55 mm: 3892 118

0.70 mm: 3846 169

0.55 mm: 3893 169

0.70 mm: 3845 169

0.55 mm: 3892 169

0.70 mm: 3843 014

0.55 mm: 3873 014

0.70 mm: 3843 013

0.55 mm: 3873 013

0.70 mm: 3843 007
0.55 mm: 3873 007

0.70 mm: 3843 015
0.55 mm: 3873 015

I.D.
Premier

Wood



��

0.70 mm: 3842 008
0.55 mm: 3872 008

0.70 mm: 3842 001
0.55 mm: 3872 001

0.70 mm: 3843 022
0.55 mm: 3873 022

0.70 mm: 3843 016
0.55 mm: 3873 016

0.70 mm: 3843 024

0.55 mm: 3873 024

0.70 mm: 3842 024

0.55 mm: 3872 024

0.70 mm: 3843 005
0.55 mm: 3873 005

0.70 mm: 3843 023

0.55 mm: 3873 023

0.70 mm: 3842 023

0.55 mm: 3872 023

0.70 mm: 3846 109

0.55 mm: 3893 109

0.70 mm: 3845 109

0.55 mm: 3892 109

0.70 mm: 3843 002

0.55 mm: 3873 002

0.70 mm: 3846 064

0.55 mm: 3893 064

0.70 mm: 3846 113

0.55 mm: 3893 113

0.70 mm: 3846 062

0.55 mm: 3893 062

0.70 mm: 3843 004

0.55 mm: 3873 004

0.70 mm: 3846 120

0.55 mm: 3893 120

0.70 mm: 3842 006

0.55 mm: 3872 006

0.70 mm: 3843 017

0.55 mm: 3873 017



��

0.70 mm: 3846 168

0.55 mm: 3893 168

0.70 mm: 3844 003

0.55 mm: 3874 003

0.70 mm: 3844 002

0.55 mm: 3874 002

0.70 mm: 3844 005

0.55 mm: 3874 005

0.70 mm: 3846 170

0.55 mm: 3893 170

0.70 mm: 3844 004

0.55 mm: 3874 004

0.70 mm: 3844 001

0.55 mm: 3874 001

0.70 mm: 3846 164

0.55 mm: 3893 164

0.70 mm: 3846 174

0.55 mm: 3893 174

0.70 mm: 3846 173

0.55 mm: 3893 173

0.70 mm: 3846 116

0.55 mm: 3893 116

0.70 mm: 3846 165

0.55 mm: 3893 165

0.70 mm: 3846 166

0.55 mm: 3893 166

0.70 mm: 3846 162

0.55 mm: 3893 162

0.70 mm: 3846 124

0.55 mm: 3893 124



��

0.70 mm: 3847 101

0.55 mm: 3896 101

0.70 mm: 3847 039

0.55 mm: 3896 03947.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

0.70 mm: 3847 154

0.55 mm: 3896 154

0.70 mm: 3847 128

0.55 mm: 3896 12847.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

0.70 mm: 3847 033

0.55 mm: 3896 033

0.70 mm: 3847 038

0.55 mm: 3896 038

0.70 mm: 3847 110

0.55 mm: 3896 110

0.70 mm: 3847 156

0.55 mm: 3896 15647.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

0.70 mm: 3847 160

0.55 mm: 3896 160

0.70 mm: 3847 037

0.55 mm: 3896 037

0.70 mm: 3847 138

0.55 mm: 3896 138

0.70 mm: 3847 103

0.55 mm: 3896 10347.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

0.70 mm: 3847 124

0.55 mm: 3896 124

0.70 mm: 3840 023

0.55 mm: 3987 023

0.70 mm: 3840 027

0.55 mm: 3987 027

0.70 mm: 3847 102

0.55 mm: 3896 10247.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

Stone

I.D.
Premier



��

0.70 mm: 3840 024

0.55 mm: 3987 02447.1 47
.1

47.1 47
.1

0.70 mm: 3847 125

0.55 mm: 3896 125

0.70 mm: 3847 105

0.55 mm: 3896 105

0.70 mm: 3847 123

0.55 mm: 3896 123

0.70 mm: 3847 122

0.55 mm: 3896 12247.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

0.70 mm: 3847 126

0.55 mm: 3896 12647.1 47
.1

47.1 47
.1

0.70 mm: 3847 100

0.55 mm: 3896 100

0.70 mm: 3847 109

0.55 mm: 3896 109

0.70 mm: 3847 139

0.55 mm: 3896 139

0.70 mm: 3847 157

0.55 mm: 3896 15747.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

I.D.
Premier



��

0.70 mm: 3840 031

0.55 mm: 3987 03147.1 47
.1

47.1 47
.1

0.70 mm: 3841 001
0.55 mm: 3988 001

0.70 mm: 3840 028
0.55 mm: 3987 028

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

0.70 mm: 3840 032

0.55 mm: 3987 032

0.70 mm: 3840 030

0.55 mm: 3987 03047.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

0.70 mm: 3841 008
0.55 mm: 3988 008

0.70 mm: 3841 005
0.55 mm: 3988 005

0.70 mm: 3841 009
0.55 mm: 3988 009

0.70 mm: 3841 007
0.55 mm: 3988 007

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

0.70 mm: 3841 006
0.55 mm: 3988 006

0.70 mm: 3841 002
0.55 mm: 3988 002

0.70 mm: 3841 003
0.55 mm: 3988 003

0.70 mm: 3841 004
0.55 mm: 3988 004

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

47.1 47
.1

Design



��

I.D. Living

3793 006 3794 001 3794 002 3794 003 3794 004

3793 001 3793 002 3793 003 3793 004 3793 005

3792 006 3792 007 3792 008 3792 009 3792 010

3792 001 3792 002

3792 003 3792 004 3792 005



��

3096 711 Weld 12 87412 3096 712 Weld 12 87413

3096 714 Weld 12 87415 3096 715 Weld 12 87416 3096 716 Weld 12 87417

3096 717 Weld 12 87418 3096 718 Weld 12 87419 3096 710 Weld 12 87411

3096 713 Weld 12 87414

iQ Granit
SD



��

3093 104 Weld 12 88 255 3093 105 Weld 12 92 372

3093 103 Weld 12 92 384 3093 109 Weld 12 87 408

3093 106 Weld 12 91 794 3093 107 Weld 12 91 210 3093 108 Weld 12 92 379

3093 100 Weld 12 87 322 3093 101 Weld 12 91 811 3093 102 Weld 12 92 383

iQ
Toro SC



��

Naturals

Safetred
Excellence

4677 001 4677 006

4677 007 4677 008 4677 009

4677 003 4677 004

4677 005 4677 006



��

Dimension
Wood

4676 001

4676 004 4676 005 4676 006

4676 007 4676 008 4676 009

Safetred
Excellence

4676 002 4676 003



��

3819 810

3792 810

3819 815

3792 815

3819 820

3792 820

3819 800

3792 800

3819 805

3792 805

Spectrum

3819 860 3819 865 3819 890 3819 895

3792 895

3819 825 3819 830

3792 830

3819 835

3819 840 3819 845

3792 845

3819 850

3792 850

3819 855

Safetred



��

3820 100 3820 110
Plus: 3822 100 Plus: 3822 110

3820 280 3820 290 3820 300 3820 310
Plus: 3822 280 Plus: 3822 300

3820 170 3820 180 3820 190 3820 210
Plus: 3822 170 Plus: 3822 180 Plus: 3822 190 Plus: 3822 210

3820 240 3820 250 3820 260 3820 270
Plus: 3822 270

3820 140 3820 160

Universal

Universal
Plus(R11)

Safetred



��

3476 335 Weld 12 87248 3476 379 Weld 12 92379 3476 383 Weld 12 92383 3476 770 Weld 12 88255

3476 772 Weld 12 91772 3476 776 Weld 12 92656 3476 779 Weld 12 92617 3476 782 Weld 12 94680

3476 333 Weld 12 87246 3476 334 Weld 12 87247

3476 331 Weld 12 87244 3476 332 Weld 12 87245

Granit
Multisafe



��

3052 693 Weld 1292 375 3052 694 Weld 1287 332 3052 695 Weld 1291 210 3052 696 Weld 1292 379
Weld Multicolor 1290 046 Weld Multicolor 1290 059 Weld Multicolor 1290 038 Weld Multicolor 1290 041

3052 697 Weld 1291811 3052 698 Weld 1292 383 3052 699 Weld 1288 327 3052 700 Weld 1292 384
Weld Multicolor 1290 028 Weld Multicolor 1290 021 Weld Multicolor 1290 027 Weld Multicolor 1290 035

3052 691 Weld 1288 255 3052 692 Weld 1287 407
Weld Multicolor 1290 036 Weld Multicolor 1290 023

3052 690 Weld 1287 249
Weld Multicolor 1290 056

Granit
Safe.T



��

3816 107 3816 108 3816 110 3816 111

3816 112 3816 113 3816 116 3816 119

3816 103 3816 106

3816 100 3816 101

Safetred
Aqua



��

Grey 3942 033 Grege 3942 032 Light beige 3942 031

Purple 3942 035 White dots 3942 020 White 3942 034

Turquoise 3942 023 Blue dots 3942 018 Medium blue 3942 022 Dark blue 3942 021

Coral 3942 030 Terracotta 3942 029 Ochre 3942 028 Yellow 3942 027

Yellow dots 3942 019 Lemon 3942 026 Anis 3942 025 Light green 3942 024

Aquarelle
Wall HFS



��

3388 014 Weld 12 88 907 3388 015 Weld 12 90 015 3388 016 Weld 12 90 016

3388 011 Weld 12 90 011 3388 012 Weld 12 88 124 3388 013 Weld 12 90 013

Wallgard



2.0 mm: 1871 669
2.5 mm: 1872 669
Tiles: 1883 669*

2.0 mm: 1871 672
2.5 mm: 1872 672
Tiles: 1883 672*

2.0 mm: 1871 663
2.5 mm: 1872 663
3.2 mm: 1873 663
Tiles: 1883 663*

2.0 mm: 1871 618
2.5 mm: 1872 618
Tiles: 1883 618*

2.0 mm: 1871 649
2.5 mm: 1872 649
Tiles: 1883 649*

2.0 mm: 1871 666
2.5 mm: 1872 666
Tiles: 1883 666*

2.0 mm: 1871 671
2.5 mm: 1872 671
Tiles: 1883 671*

2.0 mm: 1871 685
2.5 mm: 1872 685
Tiles: 1883 685*

2.0 mm: 1871 665
2.5 mm: 1872 665
3.2 mm: 1873 665
Tiles: 1883 665*

2.0 mm: 1871 688
2.5 mm: 1872 688
Tiles: 1883 688*

2.0 mm: 1871 670
2.5 mm: 1872 670
Tiles: 1883 670*

2.0 mm: 1871 664
2.5 mm: 1872 664
3.2 mm: 1873 664
Tiles: 1883 664*

��

2.0 mm: 1871 751
2.5 mm: 1872 751
Tiles: 1883 751*

2.0 mm: 1871 750
2.5 mm: 1872 750
Tiles: 1883 750*

2.0 mm: 1871 753
2.5 mm: 1872 753
Tiles: 1883 753*

2.0 mm: 1871 662
2.5 mm: 1872 662
Tiles: 1883 662*

Linoleum
Veneto xf /
Acoustic xf



2.0 mm: 1871 793
2.5 mm: 1872 793
Tiles: 1883 793*

2.0 mm: 1871 601
2.5 mm: 1872 601
Tiles: 1883 601*

2.0 mm: 1871 622
2.5 mm: 1872 622
Tiles: 1883 622*

2.0 mm: 1871 611
2.5 mm: 1872 611
3.2 mm: 1873 611
Tiles: 1883 611*

2.0 mm: 1871 677
2.5 mm: 1872 677
Tiles: 1883 677*

2.0 mm: 1871 650
2.5 mm: 1872 650
Tiles: 1883 650*

2.0 mm: 1871 695
2.5 mm: 1872 695
Tiles: 1883 695*

2.0 mm: 1871 752
2.5 mm: 1872 752
Tiles: 1883 752*

2.0 mm: 1871 619
2.5 mm: 1872 619
Tiles: 1883 619*

2.0 mm: 1871 684
2.5 mm: 1872 684
Tiles: 1883 684*

2.0 mm: 1871 625
2.5 mm: 1872 625
Tiles: 1883 625*

2.0 mm: 1871 624
2.5 mm: 1872 624
Tiles: 1883 624*

2.0 mm: 1871 616
2.5 mm: 1872 616
Tiles: 1883 616*

2.0 mm: 1871 679
2.5 mm: 1872 679
Tiles: 1883 679*



2.0 mm: 1871 674
2.5 mm: 1872 674
Tiles: 1883 674*

2.0 mm: 1871 632
2.5 mm: 1872 632
Tiles: 1883 632*

2.0 mm: 1871 607
2.5 mm: 1872 607
Tiles: 1883 607*

2.0 mm: 1871 686
2.5 mm: 1872 686
Tiles: 1883 686*

2.0 mm: 1871 692
2.5 mm: 1872 692
Tiles: 1883 692*

2.0 mm: 1871 604
2.5 mm: 1872 604
Tiles: 1883 604*

2.0 mm: 1871 612
2.5 mm: 1872 612
Tiles: 1883 612*

2.0 mm: 1871 615
2.5 mm: 1872 615
Tiles: 1883 615*

2.0 mm: 1871 673
2.5 mm: 1872 673
Tiles: 1883 673*

2.0 mm: 1871 610
2.5 mm: 1872 610
Tiles: 1883 610*

2.0 mm: 1871 621
2.5 mm: 1872 621
Tiles: 1883 621*

2.0 mm: 1871 608
2.5 mm: 1872 608
Tiles: 1883 608*

2.0 mm: 1871 636
2.5 mm: 1872 636
Tiles: 1883 636*

2.0 mm: 1871 642
2.5 mm: 1872 642
Tiles: 1883 642*

2.0 mm: 1871 645
2.5 mm: 1872 645
3.2 mm: 1873 645
Tiles: 1883 645*

2.0 mm: 1871 628
2.5 mm: 1872 628
Tiles: 1883 628*

��

2.0 mm: 1871 631
2.5 mm: 1872 631
Tiles: 1883 631*

2.0 mm: 1871 634
2.5 mm: 1872 634
Tiles: 1883 634*

2.0 mm: 1871 641
2.5 mm: 1872 641
Tiles: 1883 641*

2.0 mm: 1871 744
2.5 mm: 1872 744
Tiles: 1883 744*

* Tiles on request for special order



��

1842 100

1842 130

1842 120 1842 140 1842 170

1842 160 1842 150 1842 121

Linoleum
Allegro xf



��

1877 051 1877 066

1877 098 1877 050

1877 095 1877 002 1877 041

1877 037 1877 036 1877 049

Linoleum
Etrusco xf



��

1892 684 1892 673 1892 674 1892 636

1892 616 1892 615 1892 612 1892 628

1892 611

1892 641 1892 695 1892 663 1892 665

1892 608 1892 649 1892 632 1892 645

Linoleum
Silencio xf

18 dB



Informacje wst´pne
Stwierdzono, ˝e stosunek kosztów zakupu i monta˝u do kosz-
tów czyszczenia wyk∏adziny w ciàgu 20 lat u˝ytkowania wyno-
si ok. 8:92. Op∏aca si´ wi´c zainwestowaç w wyk∏adzin´ wy-
sokiej jakoÊci, która zosta∏a zaprojektowana z myÊlà o obni-
˝eniu kosztów utrzymania. Ca∏oÊciowy koszt wyk∏adziny pod-
∏ogowej zale˝y od ceny samej wyk∏adziny jak i kosztu eksplo-
atacji przez dany okres. Niestety cz´sto pomija si´ koszty eks-
ploatacji na wst´pnym etapie planowania zakupu, mimo ˝e
najwi´ksze wydatki ponosi si´ w∏aÊnie na konserwacj´ pod∏o-
gi. Analiza i wybór najlepszych warunków efektywnej konser-
wacji i eksploatacji b´dzie procentowaç w przysz∏oÊci. Zatem
wybór odpowiedniej pod wzgl´dem ∏atwoÊci konserwacji wy-
k∏adziny pod∏ogowej jest niezb´dny do uzyskania niskiego ca-
∏oÊciowego kosztu eksploatacji.
Wyk∏adziny z grupy iQ oraz Premium firmy Tarkett, dla których
przeznaczona jest ta instrukcja, posiadajà homogenicznà struk-
tur´ i unikalny system wzmacniania powierzchni poliuretanem.
Poprzez zastosowanie poliuretanu iQ PUR oraz PUR Reinforced
osiàgni´to, oprócz wype∏nienia naturalnych porów w wyk∏a-
dzinie, kilka istotnych cech, dzi´ki którym wyk∏adziny firmy
Tarkett sà rozpoznawane jako:
• ∏atwe w utrzymaniu w czystoÊci;
• oszcz´dne poprzez obni˝enie zu˝ycia potrzebnych do czysz-

czenia chemikaliów oraz wody;
• wysoce higieniczne - brak rozwoju drobnoustrojów na ich

powierzchni;
• gotowe do u˝ytku dzi´ki fabrycznemu zabezpieczeniu po-

wierzchni;
• estetyczne;
• przyjazne dla Êrodowiska naturalnego.
Uwaga: Wyk∏adziny wzmocnione poliuretanem iQ PUR oraz
PUR Reinforced w ogóle nie wymagajà stosowania pow∏ok
ochronnych. Wystarczajàcym zabiegiem opisanym w dal-
szej cz´Êci instrukcji jest polerowanie na sucho.

Stosowanie Êrodków woskujàcych czy innych substancji
nab∏yszczajàcych (pasty, akrylaty) doprowadza do wystàpienia
lepkoÊci na powierzchni wyk∏adzin z grupy iQ i Premium.
Niezamierzonym efektem takiej konserwacji mo˝e byç os∏abie-
nie ich higienicznego charakteru, a tym samym stworzenie
lepszych warunków dla rozwoju drobnoustrojów.
Za∏o˝eniem tej instrukcji jest wskazanie w∏aÊciwych metod
konserwacji oraz objaÊnienie post´powania w przypadku wy-
stàpienia ró˝nych rodzajów plam.

Poni˝ej zamieszczona tabela ma na celu u∏atwienie stosowa-
nia Êrodków o ró˝nym pH.

Czyszczenie wst´pne
(po monta˝u wyk∏adziny)
• odkurzanie, zamiatanie lub przecieranie na sucho pod∏ogi

w celu usuni´cia kurzu;
• je˝eli zachodzi taka koniecznoÊç nale˝y zmyç posadzk´ letnià wo-

dà zanim zaczniemy proces szorowania (w przypadku du˝ych po-
wierzchni zaleca sí stosowanie maszyn szorujàco-polerujàcych);

• zmyç posadzk´ przy u˝yciu maszyny polerujàcej lub przy po-
mocy mopa. Nale˝y stosowaç bia∏à lub ˝ó∏tà tarcz´ lub ny-
lonowà lub mi´kkà szczotk´. Zaleca si´ stosowanie deter-
gentów o wartoÊci pH 7-8 (rozcieƒczyç zawsze zgodnie z za-
leceniami producenta).

Sprzàtanie codzienne
Codzienne sprzàtanie, podczas którego usuwa si´ kurz i brud
z pod∏ogi, zosta∏o ograniczone do odkurzania i przecierania
na sucho lub lekko zwil˝onym mopem. W tym celu zalecane
jest stosowanie mopa krótkow∏osego.
Przy zwil˝aniu mopa nale˝y pamí taç, aby Êrodka czyszczàcego nie
wylewaç na pod∏og ,́ lecz zwil˝yç nim mop za pomocà rozpylacza.
Czyszczenie maszynowe: w celu uzyskania najlepszego rezulta-
tu zaleca si´ stosowanie maszyny szorujàco–suszàcej (dotyczy
to przede wszystkim pomieszczeƒ o du˝ym nat´˝eniu ruchu
i znacznych powierzchniach, np. szpitale, domy towarowe).

Czyszczenie okresowe (gruntowne)
Wyk∏adziny nale˝y zmoczyç, u˝ywajàc wodnego roztworu Êrod-
ka czyszczàcego o pH 10-11.

Nale˝y odczekaç oko∏o 5 minut, a nast´pnie rozpoczàç szorowa-
nie przy pomocy polerki wyposa˝onej w czerwonà tarcz´ nylono-
wà (maksymalna liczba obrotów wynosi 300 obrotów/minut´).
Po szorowaniu nale˝y zebraç wod´ odkurzaczem i sp∏ukaç pod-
∏og´ niewielkà iloÊcià wody. Powierzchni´ dok∏adnie wysuszyç.
• W razie potrzeby ca∏y proces nale˝y powtórzyç. Po wy-

schni´ciu wyk∏adziny dokonujemy polerowania powierzchni
na sucho, stosujàc w tym celu czerwonà tarcz´ nylonowà,
oraz polerk´ zapewniajàcà co najmniej 400 obrotów na minu-
t´ (patrz konserwacja). Zawsze nale˝y przestrzegaç instrukcji
u˝ycia detergentu zgodnie z zaleceniami producenta.

Konserwacja
Polerowanie na sucho stanowi niezwykle efektywnà metod´
eliminacji rys i smug, które po pewnym czasie mogà pojawiç
si´ na powierzchni wyk∏adziny. Polerowanie najlepiej wykonaç
bezpoÊrednio po maszynowym (generalnym) oczyszczeniu
pod∏ogi. Wyk∏adzina, którà poddano polerowaniu na sucho
jest bardziej odporna na zabrudzenia.
Nale˝y pamí taç o wyborze w∏aÊciwej nylonowej tarczy do polero-
wania (najlepszy wynik przynosi u˝ycie czerwonej tarczy powy˝ej
400 obr./min.). Polerowanie na sucho nale˝y wykonywaç stosow-
nie do stopnia zu˝ycia wyk∏adziny. Polerowaç nale˝y tylko t´ po-
wierzchní , która jest nara˝ona na najwí ksze nat´˝enie ruchu.
Ârednio jest to tylko 20% ca∏kowitej powierzchni posadzki.
Wyk∏adziny z grupy Premium posiadajàce zabezpieczenie PUR
Reinforced mo˝na dodatkowo zabezpieczyç w zale˝noÊci od
intenstywnoÊci u˝ytkowania, w momencie zu˝ycia ochronnej
pow∏oki poliuretanowej.

66

Ci´˝kie zabrudzenia,
osady z kamienia

Posadzki i Êciany w na-
tryskach, ∏aêniach;
sprzàtanie wst´pne
w pomieszczeniach,
gdzie wystàpi∏ kurz
z cementu (remont,
budowa)

Sprzàtanie ogólne,
zwyk∏e zabrudzenia

Sprzàtanie codzienne

Ci´˝kie zabrudzenie,
zat∏uszczenie

Czyszczenie okresowe
lub codzienne sprzàtanie,
ale tylko w pomieszcze-
niach nara˝onych
na silne zabrudzenia.

SKALA pH
0 2 5 6 9 12 14
kwasowe oboj´tne zasadowe

Instrukcja czyszczenia i konserwacji wyk∏adzin
z grupy iQ oraz Premium (wzmocnionych poliuretanem)
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Uwaga: Mimo, ˝e wyk∏adziny z grupy Plus sà fabryczne za-
bezpieczone poliuretanem, jednak w miejscach intensyw-
nie u˝ytkowanych zalecane jest pokrywanie ich powierzch-
ni Êrodkami zabezpieczajàcymi na bazie polimerów lub
wosków.

Sprzàtanie codzienne
Codziennie odkurzaç, wycieraç wilgotnym mopem z dodatkiem
∏agodnego detergentu. Mo˝na u˝ywaç naturalnych bàdê synte-
tycznych wosków do nadania po∏ysku.

Czyszczenie okresowe (gruntowne)

Uwa˝nie odkurzyç wyk∏adzin´ przy pomocy odkurzacza z pia-
sku, py∏u i kurzu. Rozprowadziç na powierzchni wyk∏adziny
roztwór zimnej wody z detergentem, iloÊç detergentu w sto-
sunku do wody dobraç wed∏ug zaleceƒ producenta Êrodka, jed-
norazowo czyÊciç nie wi´cej ni˝ 20 m.kw. (roztwór nie mo˝e
wyschnàç na pod∏odze przed rozpocz´ciem czyszczenia). W∏a-
Êciwe czyszczenie przy u˝yciu maszyny czyszczàcej o pr´dko-
Êci 150-300 obrotów/minut´ wraz z dyskami czyszczàcymi
(zielonym lub czerwonym), miejsca niedost´pne dla maszyny
czyÊciç r´cznie.

Po zakoƒczeniu czyszczenia odessaç zu˝yty p∏yn za pomocà
specjalnego odkurzacza wodnego.
Nale˝y unikaç nadmiernego Êcierania w trakcie czyszczenia,
chyba, ˝e usuwamy silne zarysowania lub plamy, które wnik-
n´∏y g∏´biej w struktur´ wyk∏adziny.

Zabezpieczenie
Okresowo – raz na rok lub raz na pó∏ roku (lub cz´Êciej w za-
le˝noÊci od nat´˝enia ruchu), usunàç istniejàcà zniszczonà
pow∏ok´ zabezpieczajàcà, u˝ywajàc specjalnych Êrodków che-
micznych tzw. striperów i maszyn obrotowych z krà˝kami Êcie-
rajàcymi. Zneutralizowaç i zebraç striper z pod∏ogi, po wy-
schni´ciu pod∏ogi zaaplikowaç minimum 2-3 warstwy ochron-
nej pow∏oki akrylowej do wyk∏adzin elastycznych PCW, czekaç
do wyschni´cia poprzedniej przed na∏o˝eniem ka˝dej nast´p-
nej pow∏oki. Po wyschni´ciu mo˝na polerowaç do uzyskania
po∏ysku za pomocà maszyny obrotowej i bia∏ego krà˝ka (po-
wy˝ej 300 obrotów/min.).
Po zabezpieczeniu nale˝y odczekaç przynajmniej jednà noc
zanim zaczniemy chodziç po wyk∏adzinie.

Zalecamy stosowanie wy∏àcznie specjalnych preparatów do
konserwacji i czyszczenia posadzek z wyk∏adzin PCW produko-
wanych przez renomowanych producentów chemii.

Instrukcja konserwacji i czyszczenia wyk∏adzin z grupy Plus

Nie ma specjalnych zaleceƒ dotyczàcych u˝ytkowania i kon-
serwacji wyk∏adziny Êciennej poza uwagami podanymi poni-
˝ej:

• Wyk∏adzina Êcienna Wallgard jest produktem ca∏kowicie od-
pornym na wod´.

• Po prawid∏owym zamontowaniu wyk∏adziny powierzchnia
Êciany jest ca∏kowicie wodoszczelna.

• Mo˝na jà myç wodà z dodatkiem detergentów ( zalecane pH
10-11) dost´pnych u wi´kszoÊci producentów Êrodków do
czyszczenia;

• Nie stosowaç do czyszczenia substancji ropopochodnych,
rozpuszczalników, acetonów itp. ze wzgl´du na ryzyko
zniszczenia wyk∏adziny;

• Po ka˝dorazowym myciu zaleca si´ przetrzeç powierzchni´
wyk∏adziny do sucha.

• W przypadku monta˝u lamp ultrafioletowych na Êcianie nie
nale˝y kierowaç strumienia Êwiat∏a bezpoÊrednio na po-
wierzchni´ wyk∏adziny, gdy˝ mo˝e to spowodowaç jej nieod-
wracalne za˝ó∏cenie w miejscu padania promieni UV.

• Nale˝y unikaç kontaktu powierzchni wyk∏adziny z czarnà gu-
mà, olejami co mo˝e równie˝ doprowadziç do zmiany barwy
wyk∏adziny.

U˝ytkowanie i konserwacja wyk∏adzin Wallgard
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Informacje wst´pne
Stwierdzono, ˝e stosunek kosztów zakupu do kosztów czysz-
czenia wyk∏adziny w ciàgu 20 lat u˝ytkowania wynosi ok.
8:92. Op∏aca si´ wi´c zainwestowaç w wyk∏adzin´ wysokiej ja-
koÊci, która zosta∏a zaprojektowana z myÊlà o obni˝eniu kosz-
tów utrzymania. Ca∏oÊciowy koszt wyk∏adziny pod∏ogowej za-
le˝y od ceny samej wyk∏adziny jak i kosztu eksploatacji przez
dany okres. Niestety cz´sto pomija si´ koszty eksploatacji na
wst´pnym etapie planowania zakupu, mimo ˝e najwi´ksze wy-
datki ponosi si´ w∏aÊnie na czyszczenie i utrzymanie. Analiza
i wybór najlepszych warunków efektywnej konserwacji i eks-
ploatacji b´dzie procentowaç w przysz∏oÊci. Zatem wybór od-
powiedniej wyk∏adziny pod∏ogowej o stosownych w∏aÊciwo-
Êciach zwiàzanych z jej czyszczeniem jest niezb´dny do uzy-
skania niskiego ca∏oÊciowego kosztu eksploatacji.
Poprzez zastosowanie poliuretanu TopClean XP, TopClean, PUR
Reinforced osiàgni´to, oprócz wype∏nienia naturalnych porów
w wyk∏adzinie, kilka istotnych cech, dzi´ki którym wyk∏adziny
firmy Tarkett sà rozpoznawane jako:
• ∏atwe w utrzymaniu w czystoÊci;
• oszcz´dne poprzez obni˝enie zu˝ycia potrzebnych do czysz-

czenia chemikaliów oraz wody;
• wysoce higieniczne – brak rozwoju drobnoustrojów na ich

powierzchni;
• gotowe do u˝ytku dzi´ki zabezpieczeniu powierzchni;
• estetyczne;
• przyjazne dla Êrodowiska naturalnego.
Uwaga: Wyk∏adziny zabezpieczone poliuretanem TopClean
XP nie wymagajà stosowania pow∏ok ochronnych. Wystar-
czajàcym zabiegiem opisanym w dalszej cz´Êci instrukcji
jest polerowanie na sucho.

Stosowanie Êrodków woskujàcych czy innych substancji na-
b∏yszczajàcych (pasty, lakiery) doprowadza do wystàpienia
lepkoÊci na powierzchni wyk∏adzin.
Niezamierzonym efektem takiej konserwacji mo˝e byç os∏abie-
nie ich charakteru, a tym samym stworzenie lepszych warun-
ków dla rozwoju drobnoustrojów.
Za∏o˝eniem tej instrukcji jest wskazanie w∏aÊciwych metod
konserwacji oraz objaÊnienie post´powania w przypadku wy-
stàpienia ró˝nych rodzajów plam.

Poni˝ej zamieszczona tabela ma na celu u∏atwienie stosowa-
nia Êrodków o ró˝nym pH.

Czyszczenie wst´pne
(po monta˝u wyk∏adziny)
• odkurzanie, zamiatanie lub przecieranie na sucho pod∏ogi

w celu usuni´cia kurzu;
• je˝eli zachodzi taka koniecznoÊç nale˝y zmyç posadzk´ letnià wo-

dà zanim zaczniemy proces szorowania (w przypadku du˝ych po-
wierzchni zaleca sí stosowanie maszyn szorujàco-polerujàcych);

• zmyç posadzk´ przy u˝yciu maszyny polerujàcej lub przy po-
mocy mopa. Nale˝y stosowaç bia∏à lub ˝ó∏tà tarcz´ lub ny-
lonowà lub mi´kkà szczotk´. Zaleca si´ stosowanie deter-
gentów o wartoÊci pH 7-8 (rozcieƒczyç zawsze zgodnie z za-
leceniami producenta).

Sprzàtanie codzienne
Codzienne sprzàtanie, podczas którego usuwa si´ kurz i brud
z pod∏ogi, zosta∏o ograniczone do odkurzania i przecierania
na sucho lub lekko zwil˝onym mopem. W tym celu zalecane
jest stosowanie mopa krótkow∏osego.
Przy zwil˝aniu mopa nale˝y pamí taç, aby Êrodka czyszczàcego nie
wylewaç na pod∏og ,́ lecz zwil˝yç nim mop za pomocà rozpylacza.
Czyszczenie maszynowe: w celu uzyskania najlepszego rezulta-
tu zaleca si´ stosowanie maszyny szorujàco–suszàcej (dotyczy
to przede wszystkim pomieszczeƒ o du˝ym nat´˝eniu ruchu
i znacznych powierzchniach, np. szpitale, domy towarowe).

Czyszczenie okresowe (generalne)
Wyk∏adziny nale˝y zmoczyç u˝ywajàc wodnego roztworu Êrod-
ka czyszczàcego o pH 10-11.

Nale˝y odczekaç oko∏o 5 minut, a nast´pnie rozpoczàç szorowa-
nie przy pomocy polerki wyposa˝onej w czerwonà tarcz´ nylono-
wà (maksymalna liczba obrotów wynosi 300 obrotów/minut´).
Po szorowaniu nale˝y zebraç wod´ odkurzaczem i sp∏ukaç pod-
∏og´ niewielkà iloÊcià wody. Powierzchni´ dok∏adnie wysuszyç.
• W razie potrzeby ca∏y proces nale˝y powtórzyç. Po wy-

schni´ciu wyk∏adziny dokonujemy polerowania powierzchni
na sucho stosujàc w tym celu czerwonà tarcz´ nylonowà,
oraz polerk´ zapewniajàcà liczb´ obrotów min. 400/minut´
(patrz konserwacja). Zawsze nale˝y przestrzegaç instrukcji
u˝ycia detergentu zgodnie z zaleceniami producenta.

Konserwacja
Polerowanie na sucho stanowi niezwykle efektywnà metod´
eliminacji rys i smug, które po pewnym czasie mogà pojawiç
si´ na powierzchni wyk∏adziny. Polerowanie najlepiej wykonaç
bezpoÊrednio po maszynowym (generalnym) oczyszczeniu
pod∏ogi. Wyk∏adzina, którà poddano polerowaniu na sucho
jest bardziej odporna na zabrudzenia.
Nale˝y pamí taç o wyborze w∏aÊciwej nylonowej tarczy do polero-
wania (najlepszy wynik przynosi u˝ycie czerwonej tarczy powy˝ej
400 obr./min.). Polerowanie na sucho nale˝y wykonywaç stosow-
nie do stopnia zu˝ycia wyk∏adziny. Polerowaç nale˝y tylko t´ po-
wierzchní , która jest nara˝ona na najwí ksze obcià˝enie ruchu.
Ârednio jest to tylko 20% ca∏kowitej powierzchni posadzki.
Wyk∏adziny posiadajàce zabezpieczenie TopClean i PUR
Reinforced mo˝na dodatkowo zabezpieczyç w zale˝noÊci
od intenstywnoÊci u˝ytkowania, w momencie zu˝ycia
ochronnej pow∏oki poliuretanowej.
• Polerowanie zaleca si´ przeprowadzaç raz na rok, raz na pó∏

roku lub cz´Êciej w zale˝noÊci od u˝ytkowania.

Ci´˝kie zabrudzenia,
osady z kamienia

Posadzki i Êciany w na-
tryskach, ∏aêniach;
sprzàtanie wst´pne
w pomieszczeniach,
gdzie wystàpi∏ kurz
z cementu (remont,
budowa)

Sprzàtanie ogólne,
zwyk∏e zabrudzenia

Sprzàtanie codzienne

Ci´˝kie zabrudzenie,
zat∏uszczenie

Czyszczenie okresowe
lub codzienne sprzàtanie,
ale tylko w pomieszcze-
niach nara˝onych
na silne zabrudzenia.

SKALA pH
0 2 5 6 9 12 14
kwasowe oboj´tne zasadowe

Instrukcja czyszczenia i konserwacji wyk∏adzin zabezpieczonych
poliuretanem TopClean XP, TopClean i PUR Reinforced
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Instrukcja czyszczenia wyk∏adzin: Safetred Dimension, Dimension
Wood, Spectrum, Universal, Universal Plus Safetred Aqua
Wykładziny antypoślizgowe są zabezpieczone specjalnym poli-
uretanem Safety Clean XP, który sprawia, że szorstka
powierzchnia wykładzin jest mniej narażona na zabrudzenia,
natomiast w przypadku powstania zabrudzeń są one zdecydo-
wanie łatwiejsze do usunięcia. Niemniej w przypadku stosowa-
nia wykładzin antypoślizgowych należy zwracać szczególną
uwagę na regularne codzienne jak i okresowe czyszczenie
powierzchni, stosując jedną z metod wymienionych poniżej.

Codzienne czyszczenie
Wycieranie mopem na mokro Używać mopa zwilżonego wodą
lub roztworem detergentu. Bezwzględnie należy nie dopuścić do
tego, aby w wyniku takiego czyszczenia woda pozostawała na
powierzchni wykładziny lub tworzyła cienką warstewkę. Podłoga
powinna być praktycznie sucha po upływie 15-20 sekund.
Szczotka ręczna Użyć szczotki (o średniej twardości)
i rozcieńczonego neutralnego środka do czyszczenia podłóg
(pH 7-10). Następnie zmyć i przetrzeć czystą wodą.
Wycieranie mopem na mokro Używać mopa zwilżonego wodą
lub roztworem detergentu. Bezwzględnie należy nie dopuścić do
tego, aby w wyniku takiego czyszczenia woda pozostawała na
powierzchni wykładziny lub tworzyła cienką warstewkę. Podłoga
powinna być praktycznie sucha po upływie 15-20 sekund.
Maszyna szorująco-susząca (do dużych powierzchni)
Używać rozcieńczonego neutralnego detergentu. Prędkość
niska 150-250 obrotów na minutę do wyższej. Zwykle najlepiej
nadają się do tego celu tarcze beżowe/czerwone.
LUB
Szczotkowanie maszynowe (cylindryczna maszyna szorująca)
Rozpylać rozcieńczony neutralny środek do czyszczenia podłóg
(pH 7-10) przez maszynę. Odpowiednia prędkość: niska
150/250 obrotów na minutę.
Usuwanie plam
Plamy należy usuwać natychmiast. Czyścić miejscowo ręcznie za
pomocą białej/czerwonej tarczy nylonowej i neutralnego deter-
gentu (nie należy używać rozpuszczalników).
Plamę ścierać ruchem od zewnątrz do wewnątrz. Następnie
zmyć i przetrzeć czystą wodą.

Czyszczenie okresowe
Szczotka maszynowa Nałożyć dość silny roztwór środka czysz-
czącego (pH 10-11 po rozcieńczeniu) na powierzchnię wykła-
dziny i odczekać 5-10 minut. Następnie szorować podłogę za
pomocą cylindrycznej maszyny szorującej.
Szorowanie maszynowe + odkurzanie na mokro
• Nałożyć dość silny roztwór środka czyszczącego (pH 10-11 po

rozcieńczeniu) na powierzchnię wykładziny i odczekać 5-10 min.
• Szorować podłogę za pomocą cylindrycznej maszyny szorującej

lub szorowarki rotacyjnej ze szczotkami o średniej twardości.
• Natychmiast zebrać brudną wodę odkurzaczem. Zmyć czystą

wodą.
W miejscach niedostępnych, gdzie nie można użyć maszyny,
szorować ręcznie szczotką do szorowania pokładów i zmyć czy-
stą wodą.
UWAGA! Nie froterować ani nie polerować na sucho podłóg
antypoślizgowych.

Powierzchnia Safety Clean XP
Safety Clean XP to unikatowe zabezpieczenie powierzchni
stworzone specjalnie dla naszych wykładzin antypoślizgowych,
aby zapewnić wyjątkowe właściwości w zakresie czyszczenia.
Wykładzinę należy czyścić regularnie, ponieważ jest to bar-
dziej opłacalne i higieniczne niż gruntowne, ale sporadyczne
czyszczenie.
Nie nanosić na powierzchnię wykładziny środka do polerowa-
nia, wosku ani środka konserwującego, ponieważ osłabi to
jej właściwości antypoślizgowe.

Czyszczenie wstępne
W czasie montażu zawsze zabezpieczać wykładzinę grubym
papierem lub twardą tekturą.
Po zamontowaniu zaleca się czyszczenie wstępne: odkurzyć,
zamieść lub wytrzeć mopem na mokro w celu usunięcia kurzu
i luźnych zanieczyszczeń. Duże powierzchnie bardzo efek-
tywnie czyści się maszyną szorująco-suszącą ze szczotkami
cylindrycznymi lub tarczami czyszczącymi w kolorze bia-
łym/żółtym. Używać detergentu o niskim pH (3-5).
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Instrukcja czyszczenia Linoleum xf

1.Ochrona przed zabrudzeniami
Aby zabezpieczyç wyk∏adzin´ przed zabrudzeniami wnoszony-

mi z zewnàtrz budynku zaleca si´ monta˝ wycieraczek i mat
wejÊciowych usytuowanych w wejÊciu do budynku. Prawi-
d∏owo dobrany i utrzymywany system mat powinien w zna-
czàcy sposób pomóc w codziennej pielegnacji wyk∏adzin za-
instalowanych wewnàtrz budynku.

2.Czyszczenie po instalacji
Usunàç piasek, kurz i pozosta∏y luêny brud przy pomocy od-

kurzacza, a nast´pnie suchego lub lekko wilgotnego mopa.
Je˝eli to konieczne wyszorowaç powierzchni´ wyk∏adziny
przy pomocy maszyny wolnoobrotowej i czerwonego pada.
Stosowaç czystà wod´ lub wod´ z dodatkiem neutralnego
detergentu. Nast´pnie zebraç brudnà wod´ przy pomocy
odkurzacza wodnego.

Zmyç powierzchni´ czystà wodà i pozostawiç do wyschni´cia
Polerowaç na sucho szybkoobrotowà maszynà (1000

obr./min.) z u˝yciem czerwonego pada.
Na du˝ych powierzchniach zaleca si´ stosowaç maszyny wie-

loczynnoÊciowe.
Nie ma potrzeby usuwania zabezpieczenia xf na∏o˝onego

w fabryce. Zabezpieczenie to jest bazà do codziennego
czyszczenia i póêniejszej konserwacji. Nie ma potrzeby na-
noszenia dodatkowych warstw zabezpieczajàcych.

3. Czyszczenie codzienne
Przecieraç suchym lub wilgotnym mopem.

Stosowaç czystà wod´ lub wod´ z dodat-
kiem neutralnego detergentu.

4. Czyszczenie okresowe
a) w przypadku niewielkiego lub Êredniego

nat´˝enia ruchu / niewielkich zabrudzeƒ:
– zastosowaç wolnoobrotowà maszyn´ szo-

rujàcà z czerwonym padem. Stosowaç czy-
stà wod´ lub wod´ z dodatkiem neutralne-
go detergentu.

b) w przypadku du˝ego nat´˝enia ruchu /
silnych zabrudzeƒ.

zastosowaç wolnoobrotowà maszyn´ szoru-
jàcà z czarnym padem. Stosowaç czystà
wod´ lub wod´ z dodatkiem neutralnego
detergentu.

Zebraç brudnà wod´ odkurzaczem wodnym,
nast´pnie powierzchnie zmyç czystà woda
i pozostawiç do wyschni´cia.

Na du˝ych powierzchniach zaleca si´ stoso-
waç maszyny wieloczynnoÊciowe.

5.Czyszczenie okresowe i konserwacja
NanieÊç wod´ wraz z detergentem na po-

wierzchni´ wyk∏adziny. Poczekaç kilka mi-
nut do momentu rozpuszczenia brudu.

Szorowaç powierzchni´ wolnoobrotowà szo-
rowarkà z u˝yciem niebieskiego lub zielo-
nego pada.

Zebraç brudnà wod´ odkurzaczem wodnym.
Powierzchni´ zmyç czystà wodà i pozostawiç

do wyschni´cia.

Polerowaç na sucho maszynà szybkoobrotowà z u˝yciem bia-
∏ego pada.

Polerowanie na sucho powinno byç wystarczajàcym zabie-
giem konserwujàcym. Nie ma jednak przeciwskazaƒ do za-
stosowania dodatkowch pow∏ok zabezpieczajàcych czy na-
b∏yszczajàcych w zale˝noÊci od potrzeb.

6. Efekt za˝ó∏cenia
Linoleum Tarkett, podobnie jak i inne wyk∏adziny z grupy li-

noleum podlega tzw. efektowi za˝ó∏cenia czyli pojawianiu
si´ ˝ó∏tawego zabarwienia na powierzchni wyk∏adziny.
Przyczynà tego jest utlenianie si´ oleju lnianego podczas
schni´cia i utwardzania wyk∏adziny w piecach w warunkach
ciemnoÊci.

Za˝ó∏cenie zanika stopniowo po wystawieniu wyk∏adziny na
Êwiat∏o. Proces zanikania jest tym krótszy, im bardziej na-
turalne i silne jest oÊwietlenie i mo˝e trwaç od kilku dni
przy Êwietle s∏onecznym do nawet kilku, kilkunastu tygo-
dni przy oÊwietleniu sztucznym. W skrajnych przypadkach
Linoleum uzyskuje swój naturalny kolor nawet w okresie
kilku miesi´cy.

Efekt za˝ó∏cenia jest bardziej widoczny na kolorach jasnych
ni˝ na ciemnych. Taki sam efekt dotyczy równie˝ próbni-
ków. Najlepszym sposobem uzyskania rzeczywistej barwy
próbki wyk∏adziny jest umieszczenie jej na silnym Êwietle
s∏onecznym np. przy oknie.



Jak usunàç plamy
Mimo regularnego czyszczenia wyk∏adzin, w trakcie u˝ytkowa-
nia mo˝e dojÊç do ich poplamienia. Plamy nale˝y usuwaç na-
tychmiast. U˝yj bia∏ej lub czerwonej Êcierki nylonowej, zmo-
czonej w alkoholu lub w neutralnym Êrodku czyszczàcym
(patrz tabela). Sp∏ucz czystà wodà.

OdpornoÊç wyk∏adziny
Istniejà substancje, które mogà powodowaç trwa∏e uszkodzenia
wyk∏adzin. Nale˝à do nich m.in.: benzol, toluen, aceton, trój-
chlorowodany, czterochlorowodany, roztwory celulozy, wosk ole-

jny, czarna guma, substancje ropopochodne i ˝ràce, proszki Êcier-
ne. Je˝eli istnieje obawa, ˝e w pomieszczeniu, gdzie b´dzie eks-
ploatowana wyk∏adzina firmy Tarkett, mo˝e zaistnieç ryzyko roz-
lania innych zwiàzków chemicznych, prosimy o kontakt z Biurem
Handlowym Tarkett lub naszym przedstawicielem, w celu okreÊle-
nia odpornoÊci naszych wyk∏adzin na dany zwiàzek.

UWAGA: Sprz´ty na kó∏kach lub nó˝kach z czarnej gumy
mogà powodowaç powstanie plam, je˝eli stojà na wyk∏a-
dzinie przez d∏u˝szy czas. Podk∏adki pod meblami i inne
przedmioty gumowe mogà powodowaç trwa∏e odbarwienia
powierzchni i dlatego nie powinny byç stosowane w po-
mieszczeniach z wyk∏adzinà. Zaleca si´ stosowanie pod-
k∏adek z tworzyw sztucznych nie pigmentowanych czarny-
mi substancjami (sadzà).

Jak zapobiegaç zabrudzeniom?
Oko∏o 80% wszystkich zanieczyszczeƒ, na które nara˝ona jest
wyk∏adzina, przynoszone jest z zewnàtrz. IloÊç t´ mo˝na mocno
zredukowaç, stosujàc tzw. strefy wejÊciowe, które prowadzà do
wyd∏u˝enia okresu eksploatacji wyk∏adziny oraz do uzyskania
znacznych oszcz´dnoÊci w procesie sprzàtania i konserwacji.
Ju˝ w fazie projektowania przysz∏ego obiektu nale˝y kierowaç si´
prostà zasadà, ˝e im mniej zanieczyszczeƒ dostaje si´ do Êrodka,
tym prostszy i taƒszy jest proces konserwacji i czyszczenia.
Strefa wejÊciowa to uk∏ad kilku wycieraczek o d∏ugoÊci ok. 6 m,
gdzie nast´puje zatrzymanie brudu, piasku, wody, itp. (patrz ry-
sunek na nast´pnej stronie).

Rodzaj plamy Sposób usuwania

Owoce, jagody, mleko, Êmietana, piwo, Neutralny detergent. Mo˝na dodaç
wino, napoje, s∏odkie napoje, kropelk´ amoniaku
napoje gazowane

Kalka, taÊmy do drukarek, tusz, atrament, Terpentyna lub spirytus metylowy
tusz z d∏ugopisu, szminka

Czekolada, kawa, herbata, smo∏a, t∏uszcz, Neutralny detergent lub nafta
olej, pasta do butów do czyszczenia. Mo˝na u˝yç zielonej

tarczy do polerowania

Mocz, wymioty, odchody Neutralny detergent

Krew Zimna woda z dodatkiem amoniaku

Rdza Neutralny detergent z dodatkiem
kwasu szczawiowego

Guma do ˝ucia Ârodek do sch∏adzania lub zimna
woda. Po och∏odzeniu delikatnie
usunàç przy pomocy no˝a lub
szpachelki

Âlady gaszenia papierosów Zdrapaç przy pomocy no˝a lub
szpachelki. U˝yç czerwonej tarczy
do szorowania, nast´pnie
wypolerowaç bia∏à tarczà

Kleje do klejenia wyk∏adzin Specjalny zmywacz do kleju lub
rozpuszczalnik. Wycieraç ostro˝nie
przy pomocy bawe∏nianej Êciereczki

Informacje dodatkowe
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Zawsze Pami´taj!
• Nale˝y bezzw∏ocznie usunàç wszelkie t∏uste plamy, które

mogà uszkodziç powierzchni´ wyk∏adziny.
• Czarne gumowe kó∏ka, czarne gumowe nó˝ki mebli, sub-

stancje ropopochodne mogà trwale zabarwiç wyk∏adzin´.
• Nó˝ki krzese∏ powinny mieç podk∏adki ochronne z mi´kkiego

plastiku lub filcu.

Uwaga: W przypadku wyk∏adzin iQ Toro SC i iQ Granit SD,
NIGDY NIE NALE˚Y STOSOWAå ÂRODKÓW WOSKUJÑCYCH
CZY NAB¸YSZCZAJÑCYCH PRZEZNACZONYCH DO ZWYK¸YCH
WYK¸ADZIN ELASTYCZNYCH. Stosowanie powy˝szych mo˝e
doprowadziç do zmian w∏aÊciwoÊci elektrycznych i charak-
teru tych specjalistycznych wyk∏adzin.

Sprzàtanie codzienne
Codziennie odkurzaç, wycieraç wilgotnym mopem z dodatkiem
detergentu.

Czyszczenie okresowe (gruntowne)

Uwa˝nie odkurzyç wyk∏adzin´ przy pomocy odkurzacza z pia-
sku, py∏u i kurzu, rozprowadziç na powierzchni wyk∏adziny roz-
twór zimnej wody z detergentem, iloÊç detergentu w stosunku
do wody dobraç wed∏ug zaleceƒ producenta, jednorazowo czy-
Êciç nie wi´cej ni˝ 20 m.kw. (roztwór nie mo˝e wyschnàç na
pod∏odze przed rozpocz´ciem czyszczenia). W∏aÊciwe czyszcze-

nie przy u˝yciu maszyny czyszczàcej o pr´dkoÊci 150-300 ob-
rotów/minut´ wraz z dyskami czyszczàcymi (zielonym lub czer-
wonym), miejsca niedost´pne dla maszyny czyÊciç r´cznie.
Po zakoƒczeniu czyszczenia odessaç zu˝yty p∏yn za pomocà
specjalnego odkurzacza wodnego.
Nale˝y unikaç nadmiernego Êcierania w trakcie czyszczenia,
chyba ˝e usuwamy silne zarysowania lub plamy, które wnikn´-
∏y g∏´biej w struktur´ wyk∏adziny.

Konserwacja
Polerowanie jest efektywnà metodà stosowanà w miejscach
szczególnie zniszczonych, w wydzielonych ciàgach komunika-
cyjnych itp.
Nale˝y pamí taç o wyborze w∏aÊciwej nylonowej tarczy do polero-
wania (najlepszy wynik przynosi u˝ycie czerwonej tarczy powy˝ej
400 obr./min.). Polerowanie na sucho nale˝y wykonywaç stosow-
nie do stopnia zu˝ycia wyk∏adziny. Polerowaç nale˝y tylko t´ po-
wierzchní , która jest nara˝ona na najwí ksze nat´˝enie ruchu.
Ârednio jest to tylko 20% ca∏kowitej powierzchni posadzki.

Instrukcja konserwacji i czyszczenia
wyk∏adzin rozpraszajàcych i przewodzàcych ∏adunki elektryczne
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CC DR. SCHUTZ ECOLAB JOHNSONDIVERSEY KIEHL RUBCON TANA WETROK

Codzienna PU Reiniger Gloss xpress Taski Jontec Extra Profles Alcon A R80 Prymus
konserwacja R 1000 Indur Top Taski Jontec 300 Torvan Flaslip Vionet Tawip Resal

Indur Taski Jontec Tensol Netan Mr.Univers
Magic maxx Taski Jontec Combi Us. Restorer

Ârodki R 280 Rilan schmutz- Taski Jontec Extra Procur Automat Innomat Polyspray
czyszczàce PU Reiniger -fresser Taski Jontec 300 Profles Universal SR-13 Mr.Univers

R 1000 Neomat forte Taski Jontec 300 J-Flex Flogen AZ 70
Taski Jontec Restore FR 66

Stripery - usuwanie Grundreiniger R Bendurol forte Taski Jontec No1 Copex Grund R GR 10 Antiwax Forte
starych pow∏ok Profi - Grundreiniger Bendurol maxx Taski Jontec Futur Lino Grund Linax Plus Relino

Sigofix ultra

Pow∏oka PU Siegel 2k, Gliz metallic Taski Jontec Eternum Thermodur Duro – B B-250 Mepol H, HM, HD
zabezpieczajàca Secura, Vollpflege Gemstar laser Taski Jontec Resitol Thermohspital Acryl – B Longlife diamond Mepol 2000, HMA

Bodenglanz 2000 Lodan star Taski Jontec Luna Longlife vario
Selbstglanz Taski Jontec Matt Longlife uno

strefa przejÊciowa
w miejscu bardzo ucz´szczanym

strefa przechwytywania brudu
gruboziarnistego i silnej wilgoci

wycieraczka
lub kratka wejÊ-

ciowa
(na zewnàtrz

budynku)

pierwsza mata
(wewnàtrz i/lub

na zewnàtrz)

druga mata
(wewnàtrz)

strefa wch∏aniania
drobnoziarnistego brudu i wilgoci

Przyk∏adowa (zalecana) strefa wejÊciowa zaopatrzona w system profesjonalnych wycieraczek.

Przyk∏ad strefy wejÊciowej do budynku

UWAGA: Przed u˝yciem Êrodka nale˝y zawsze zapoznaç si´ z instrukcjà stosowania danego Êrodka. Nie nale˝y przekraczaç zalecanych st´˝eƒ.

Tabela rekomendowanych Êrodków do czyszczenia i zabezpieczania wyk∏adzin elastycznych
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MULTIKOLOROWY SZNUR SPAWALNICZY

iQ Optima     iQ Granit
 wyk∏adzina numer sznura wyk∏adzina numer sznura
 3242809 1290058 3040372 1290031
 3242819 1290060 3040375 1290046
 3242821 1290032 3040379 1290041
 3242824 1290070 3040382 1290028
 3242825 1290024 3040383 1290021
 3242827 1290030 3040384 1290035
 3242829 1290040 3040419 1290061
 3242830 1290055 3040420 1290050
 3242831 1290042 3040421 1290033
 3242832 1290076 3040422 1290054
 3242836 1290078 3040423 1290056
 3242840 1290064 3040424 1290067
 3242842 1290068 3040425 1290063
 3242844 1290053 3040426 1290059
 3242845 1290034 3040427 1290071
 3242846 1290074 3040428 1290023
 3242850 1290045 3040429 1290075
 3242853 1290022 3040432 1290052
 3242856 1290051 3040433 1290065
 3242857 1290037 3040434 1290069
 3242858 1290062 3040435 1290027
 3242859 1290079 3040436 1290077
 3242860 1290066 3040437 1290073
 3242862 1290025 3040770 1290036
 3242864 1290029 3040772 1290039
 3242866 1290026 3040777 1290038
 3242867 1290047 3040779 1290044
 3242868 1290072 3040780 1290048
 3242884 1290057 3040782 1290043
 3242886 1290049 3218430 1290084
 – – 3218431 1290083

iQ Optima

jednobarwny sznur spawalniczy

multikolorowy sznur spawalniczy multikolorowy sznur spawalniczy

jednobarwny sznur spawalniczy

iQ Granit

Maskowanie ∏àczeƒ wyk∏adzin – perfekcyjne jednolita pod∏oga.
Tarkett postawi∏ kolejny krok naprzód w kreowaniu nowych rozwiàzaƒ
w Êwiecie wyk∏adzin elastycznych. W dodatku, dokona∏ tego
w najpopularniejszym segmencie polskiego rynku wyk∏adzin do obiektów
u˝ytecznoÊci publicznej, stanowiàcym ponad po∏ow´ ca∏ego pod∏ogowego
rynku kontraktowego. Chodzi o elastyczne wyk∏adziny homogeniczne.

Multikolorowy sznur spawalniczy dla wyk∏adzin iQ Optima i iQ Granit,
w∏aÊnie wprowadzony przez Tarkett na rynek, wyznacza nowy rozdzia∏
w tworzeniu jednolitych, niemal˝e monolitycznych pod∏óg obiektów
u˝ytkowych. To nowoczesne rozwiàzanie pozwala na maskowanie ∏àczeƒ
pomi´dzy sàsiednimi paskami wyk∏adziny na pod∏odze i stwarza wra˝enie, i˝
pod∏oga jest jednolita, pokryta wielkà jednorodnà powierzchnià. Sznur mul-
tikolorowy posiada wzór niemal˝e identyczny, jak wzór wyk∏adziny i idealnie
si´ z nià komponuje na pod∏odze (co przedstawiajà za∏àczone zdj´cia),
tworzàc niewidoczne ∏àczenie.
Zwracamy przy tym uwag´, ˝e sznury nie sà zamienne i ka˝dy kolor Optimy
i ka˝dy kolor Granita majà swoje odr´bne, dedykowane sznury multikolorowe.

Perfekcyjne wykoƒczenie – prawdziwe, inteligentne rozwiàzanie na
pod∏og .́
Wyjàtkowe, najwy˝sze parametry jakoÊciowe wyk∏adzin z grupy iQ pozwalajà
na wieloletnie ich u˝ytkowanie w przeÊwiadczeniu, ˝e pod∏oga mo˝e wyglà-
daç jak nowa nawet po wielu latach jej eksploatacji. Teraz, dodatkowo ofer-
ujemy perfekcyjne wykoƒczenie ∏àczeƒ, które nadaje efekt wysokiej klasy
monolitycznej pod∏ogi w ca∏ym pomieszczeniu. Nowy, multikolorowy sznur
spawalniczy uzupe∏nia ofert´ Tarketta i tworzy wraz z wyk∏adzinami iQ
prawdziwie Inteligentne Rozwiàzanie Pod∏ogowe.
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Dane techniczne Norma iQ Natural iQ Granit iQ Optima iQ Eminent iQ Megalit Primo Premium Micra Premium Eclipse Premium Contract Plus Standard Plus Somplan Plus Optic Compact Acczent Excellence 80 Stella Solar Supreme

Klasa użytkowa EN 685 
komercyjne 
przemysłowe 

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43 

Klasy:
34
43

Klasy:
34
43

Klasy:
34
43

Grubość całkowita EN 428 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.20 mm

Warstwa użytkowa EN 429 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 0.90 mm 0.80 mm 0.70 mm 0.70 mm 0.70 mm

Waga całkowita EN 430 3 000 g/m2 2 950 g/m2 2 800 g/m2 2 950 g/m2 2 690 g/m2 3 000 g/m2 3 000 g/m2 3 150 g/m2 3150 g/m2 3 600 g/m2 3 300 g/m2 3 200 g/m2 3 100 g/m2 2 800 g/m2 2 800 g/m2 2 700 g/m2

Zabezpieczenie  powierzchni iQ PUR iQ PUR iQ PUR iQ PUR iQ PUR Pur Reinforced Pur Reinforced PUR Reinforced PUR PUR PUR TopClean XP TopClean XP TOPCLEAN TOPCLEAN TOPCLEAN

Grupy ścieralności
ubytek grubości
ubytek objętości

EN 600-1 
EN 660-2

Grupa T: ≤ 0.08 mm
Grupa T: ≤ 2.0 mm3

Grupa T: ≤ 0.08 mm
Grupa T: ≤ 2.0 mm3

Grupa T: ≤ 0.08 mm
Grupa T: ≤ 2.0 mm3

Grupa T: ≤ 0.08 mm
Grupa T: ≤ 2.0 mm3

Grupa T: ≤ 0.08 mm
Grupa T: ≤ 2.0 mm3

Grupa P: ≤ 0.15 mm
Grupa P: ≤ 4.00 mm3

Grupa P: ≤ 0.15 mm
Grupa P: ≤ 4.00 mm3

Grupa P: ≤ 0.15 mm
Grupa P: ≤ 4.00 mm3

Grupa P: ≤ 0.15 mm
Grupa P: ≤ 4.00 mm3

 Grupa M: ≤ 0.30 mm 
Grupa M: ≤ 7.50 mm3

Grupa P: ≤ 0.15 mm
Grupa P: ≤ 4.00 mm3

Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa T: ≤ 0.08 mm

Wgniecenie resztkowe EN 433 ≤ 0.03 mm ≤ 0.03 mm ≤ 0.03 mm ≤ 0.03 mm ≤ 0.02 mm ≤ 0.03 mm ≤ 0.03 mm ≤ 0.03 mm ≤ 0.04 mm ≤ 0.06 mm ≤ 0.04 mm ≤ 0.05 mm ≤ 0.05 mm ≤ 0.10 mm ≤ 0.10 mm ≤ 0.10 mm

Oddziaływanie krzesła 
na rolkach

EN 425 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Oddziaływanie  
nóg mebli EN 424 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna 

Stabilność wymiarów EN 434 Rolki : ≤ 0.40%
Płytki : ≤ 0.25%

Rolki : ≤ 0.40%
Płytki : ≤ 0.25%

Rolki : ≤ 0.40%
Płytki : ≤ 0.25%

Rolki : ≤ 0.40%
Rolki : ≤ 0.40%
Płytki : ≤ 0.25%

Rolki : ≤ 0.40%
Płytki : ≤ 0.25%

Rolki : ≤ 0.40%
Rolki : ≤ 0.40%
Płytki : ≤ 0.25%

Rolki : ≤ 0.40% Rolki: ≤ 0.40 %
Płytki: ≤ 0.25%

Rolki: ≤ 0.40 %  
Płytki: ≤ 0.25%

≤ 0.10 % ≤ 0.10 % ≤ 0.10 % ≤ 0.10 % ≤ 0.10 %

Klasa  
ogniotrwałości

EN ISO 9239-1 
EN ISO 13501-1 
EN ISO 11925-2 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

  

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

Atest morski IMO FTPC Part 5 and 2
IMO Res. A653

 

Właściwości elektro-
statyczne (napięcie 
indukowane)

EN 1815  
EN 14041 < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV

Absorbcja akustyczna EN ISO 140-8 
ISO 717/2 +4 dB +4 dB +4 dB +4 dB +4 dB +4 dB +4 dB +4 dB +4 dB +4 dB +4 dB +4 dB +5 dB +4 dB +4 dB +10 dB

Trwałość kolorów EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Odporność chemiczna EN 423 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Odporność  
na bakterie i grzyby DIN EN ISO 846-A/C Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Sanitized®  
Wysoka odporność

Sanitized®  
Wysoka odporność

Sanitized®  
Wysoka odporność

Sanitized®

Wysoka odporność
Sanitized®

Wysoka odporność

Clean room test  
(sterylne pomieszczenie)

ASTM F51/00 Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A

Właściwości  
antypoślizgowe

DIN 51130 
EN 13893, EN 14041

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
≥ 0.3;  klasa DS

R9
≥ 0.3;  klasa DS

R9
≥ 0.3;  klasa DS

R9
≥ 0.3;  klasa DS

R9
≥ 0.3;  klasa DS

R9
≥ 0.3;  klasa DS

R9  
≥ 0.3;  klasa DS

R9  
≥ 0.3;  klasa DS

R9 
≥ 0.3;  klasa DS

R9 
≥ 0.3;  klasa DS

R9 
≥ 0.3;  klasa DS

Przewodzenie ciepła 
Ogrzewanie podłogowe

EN 12667 / DIN 52612 ≤ 0.01 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

≤ 0.01 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

≤ 0.01 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

≤ 0.01 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

≤ 0.01 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

≤ 0.01 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

≤ 0.01 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

≤ 0.01 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

0.01 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.01 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.01 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.02 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.02 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.02 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

0.02 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

0.02 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

Liczba kolorów 24 29+2 multicolor 30 26 24 16 30 22 12 16 14
Candy: 14, Spice: 14, 
Sand: 18, Solo: 12, Glass: 2

Wood: 19, Steel: 1,  
Concrete: 3, Esquisse: 10, 
Focus: 10 + special colours 
on request,  
Special: ≥ 100 on request

Nature: 19, 
Wood: 5

Field: 10, 
Wood: 4

Rota: 16, 
Wood: 5

Dostarczana w postaci EN 426
EN 427

Rolki: 23 m x 2 m 
Płytki: 61 x 61 cm

Rolki: 25 m x 2 m 
Płytki: 61 x 61 cm

Rolki: 25 m x 2 m 
Płytki: 61 x 61 cm

Rolki: 23 m x 2 m Rolki: 23 m x 2 m 
Płytki: 61 x 61 cm

Rolki: 23 m x 2 m
Płytki (8 kolorów):  
61 x 61 cm

Rolki: 23 m x 2 m Rolki: 23 m x 2 m 
Płytki: 61 x 61 cm

Rolki: 23 m x 2 m Rolki: 20mx 2 m 
Płytki: �50 x 50 cm 

30 x 30 cm

Rolki: 23 m x 2 m 
Płytki: 61 x 61 cm

Rolki: 23 m x 2 m Rolki: 23 m x 2 m Rolki: 23 m x 2 m Rolki: 23 m x 2 m Rolki: 23 m x 2 m 
Rolki: 23 m x 4 m

Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej i mogą ulegać zmianom lub modyfikacjom.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem firmy Tarkett.
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Dane techniczne Norma iQ Natural iQ Granit iQ Optima iQ Eminent iQ Megalit Primo Premium Micra Premium Eclipse Premium Contract Plus Standard Plus Somplan Plus Optic Compact Acczent Excellence 80 Stella Solar Supreme

Klasa użytkowa EN 685 
komercyjne 
przemysłowe 

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43 

Klasy: 
34 
43 

Klasy:
34
43

Klasy:
34
43

Klasy:
34
43

Grubość całkowita EN 428 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.20 mm

Warstwa użytkowa EN 429 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 0.90 mm 0.80 mm 0.70 mm 0.70 mm 0.70 mm

Waga całkowita EN 430 3 000 g/m2 2 950 g/m2 2 800 g/m2 2 950 g/m2 2 690 g/m2 3 000 g/m2 3 000 g/m2 3 150 g/m2 3150 g/m2 3 600 g/m2 3 300 g/m2 3 200 g/m2 3 100 g/m2 2 800 g/m2 2 800 g/m2 2 700 g/m2

Zabezpieczenie  powierzchni iQ PUR iQ PUR iQ PUR iQ PUR iQ PUR Pur Reinforced Pur Reinforced PUR Reinforced PUR PUR PUR TopClean XP TopClean XP TOPCLEAN TOPCLEAN TOPCLEAN

Grupy ścieralności
ubytek grubości
ubytek objętości

EN 600-1 
EN 660-2

Grupa T: ≤ 0.08 mm
Grupa T: ≤ 2.0 mm3

Grupa T: ≤ 0.08 mm
Grupa T: ≤ 2.0 mm3

Grupa T: ≤ 0.08 mm
Grupa T: ≤ 2.0 mm3

Grupa T: ≤ 0.08 mm
Grupa T: ≤ 2.0 mm3

Grupa T: ≤ 0.08 mm
Grupa T: ≤ 2.0 mm3

Grupa P: ≤ 0.15 mm
Grupa P: ≤ 4.00 mm3

Grupa P: ≤ 0.15 mm
Grupa P: ≤ 4.00 mm3

Grupa P: ≤ 0.15 mm
Grupa P: ≤ 4.00 mm3

Grupa P: ≤ 0.15 mm
Grupa P: ≤ 4.00 mm3

 Grupa M: ≤ 0.30 mm 
Grupa M: ≤ 7.50 mm3

Grupa P: ≤ 0.15 mm
Grupa P: ≤ 4.00 mm3

Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa T: ≤ 0.08 mm

Wgniecenie resztkowe EN 433 ≤ 0.03 mm ≤ 0.03 mm ≤ 0.03 mm ≤ 0.03 mm ≤ 0.02 mm ≤ 0.03 mm ≤ 0.03 mm ≤ 0.03 mm ≤ 0.04 mm ≤ 0.06 mm ≤ 0.04 mm ≤ 0.05 mm ≤ 0.05 mm ≤ 0.10 mm ≤ 0.10 mm ≤ 0.10 mm

Oddziaływanie krzesła 
na rolkach

EN 425 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Oddziaływanie  
nóg mebli EN 424 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna 

Stabilność wymiarów EN 434 Rolki : ≤ 0.40%
Płytki : ≤ 0.25%

Rolki : ≤ 0.40%
Płytki : ≤ 0.25%

Rolki : ≤ 0.40%
Płytki : ≤ 0.25%

Rolki : ≤ 0.40%
Rolki : ≤ 0.40%
Płytki : ≤ 0.25%

Rolki : ≤ 0.40%
Płytki : ≤ 0.25%

Rolki : ≤ 0.40%
Rolki : ≤ 0.40%
Płytki : ≤ 0.25%

Rolki : ≤ 0.40% Rolki: ≤ 0.40 %
Płytki: ≤ 0.25%

Rolki: ≤ 0.40 %  
Płytki: ≤ 0.25%

≤ 0.10 % ≤ 0.10 % ≤ 0.10 % ≤ 0.10 % ≤ 0.10 %

Klasa  
ogniotrwałości

EN ISO 9239-1 
EN ISO 13501-1 
EN ISO 11925-2 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

  

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

Atest morski IMO FTPC Part 5 and 2
IMO Res. A653

 

Właściwości elektro-
statyczne (napięcie 
indukowane)

EN 1815  
EN 14041 < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV

Absorbcja akustyczna EN ISO 140-8 
ISO 717/2 +4 dB +4 dB +4 dB +4 dB +4 dB +4 dB +4 dB +4 dB +4 dB +4 dB +4 dB +4 dB +5 dB +4 dB +4 dB +10 dB

Trwałość kolorów EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Odporność chemiczna EN 423 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Odporność  
na bakterie i grzyby DIN EN ISO 846-A/C Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Sanitized®  
Wysoka odporność

Sanitized®  
Wysoka odporność

Sanitized®  
Wysoka odporność

Sanitized®

Wysoka odporność
Sanitized®

Wysoka odporność

Clean room test  
(sterylne pomieszczenie)

ASTM F51/00 Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A

Właściwości  
antypoślizgowe

DIN 51130 
EN 13893, EN 14041

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
≥ 0.3;  klasa DS

R9
≥ 0.3;  klasa DS

R9
≥ 0.3;  klasa DS

R9
≥ 0.3;  klasa DS

R9
≥ 0.3;  klasa DS

R9
≥ 0.3;  klasa DS

R9  
≥ 0.3;  klasa DS

R9  
≥ 0.3;  klasa DS

R9 
≥ 0.3;  klasa DS

R9 
≥ 0.3;  klasa DS

R9 
≥ 0.3;  klasa DS

Przewodzenie ciepła 
Ogrzewanie podłogowe

EN 12667 / DIN 52612 ≤ 0.01 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

≤ 0.01 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

≤ 0.01 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

≤ 0.01 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

≤ 0.01 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

≤ 0.01 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

≤ 0.01 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

≤ 0.01 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

0.01 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.01 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.01 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.02 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.02 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.02 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

0.02 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

0.02 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

Liczba kolorów 24 29+2 multicolor 30 26 24 16 30 22 12 16 14
Candy: 14, Spice: 14, 
Sand: 18, Solo: 12, Glass: 2

Wood: 19, Steel: 1,  
Concrete: 3, Esquisse: 10, 
Focus: 10 + special colours 
on request,  
Special: ≥ 100 on request

Nature: 19, 
Wood: 5

Field: 10, 
Wood: 4

Rota: 16, 
Wood: 5

Dostarczana w postaci EN 426
EN 427

Rolki: 23 m x 2 m 
Płytki: 61 x 61 cm

Rolki: 25 m x 2 m 
Płytki: 61 x 61 cm

Rolki: 25 m x 2 m 
Płytki: 61 x 61 cm

Rolki: 23 m x 2 m Rolki: 23 m x 2 m 
Płytki: 61 x 61 cm

Rolki: 23 m x 2 m
Płytki (8 kolorów):  
61 x 61 cm

Rolki: 23 m x 2 m Rolki: 23 m x 2 m 
Płytki: 61 x 61 cm

Rolki: 23 m x 2 m Rolki: 20mx 2 m 
Płytki: �50 x 50 cm 

30 x 30 cm

Rolki: 23 m x 2 m 
Płytki: 61 x 61 cm

Rolki: 23 m x 2 m Rolki: 23 m x 2 m Rolki: 23 m x 2 m Rolki: 23 m x 2 m Rolki: 23 m x 2 m 
Rolki: 23 m x 4 m
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Dane techniczne Norma iQ Granit  Acoustic Optic Acoustic Tapiflex  
Excellence 65

Tapiflex  
Essential 50  

Rolki

Tapiflex  
Essential 50

Płytki
Tapiflex Stairs I.D. Premier I.D. Living iQ Toro SC iQ Granit SD Granit Safe.T Granit Multisafe

Klasa użytkowa EN 685 
komercyjne 
przemysłowe 

Klasy: 
33 
42

Klasy:
34

Klasy:
34

Klasy:
33
42

Klasy:
33
42

Klasa: 
34
 

Klasy:
34
43

Klasy:
33
42

Klasy:
23
31

Klasy:
34
43

Klasy:
34
43

Klasy:
34
43

Klasy:
31  

Grubość całkowita EN 428 4.00 mm 3.05 mm (Sand: 3.30 mm) 3.45 mm 3.15 mm 3.40 mm 3.50 mm 2.50 mm 2 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.50 mm

Warstwa użytkowa EN 429 1.5 mm 0.70 mm (Sand: 0.9 mm) 0.65 mm 0.50 mm 0.50 mm 1.00 mm 0.70 mm 0.55 mm 0.30 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.00 mm

Waga całkowita EN 430 3 850 g/m2 3 270 g/m2 (Sand: 3560 g/m2) 3 295 g/m2 3 060 g/m2 3 270 g/m2 3 670 g/m2 3 900 g/m2 3 400 g/m2 3 000 g/m2 3 000 g/m2 3 000 g/m2 3 060 g/m2

Zabezpieczenie powierzchni iQ PUR TOPCLEAN XP TOPCLEAN XP TOPCLEAN TOPCLEAN TOPCLEAN XP TOPCLEAN XP TOPCLEAN iQ PUR iQ PUR Safety Clean XP PUR 

Grupy ścieralności
ubytek grubości
ubytek objętości

EN 600-1 
EN 660-2

Grupa T: ≤ 0.08 mm
Grupa T: ≤ 2.0 mm3

Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa P: ≤ 0.15 mm
Grupa P: ≤ 4.0 mm3

Grupa P: ≤ 0.15 mm
Grupa P: ≤ 4.0 mm3

Grupa P: ≤ 0.15 mm 
Grupa P: ≤ 4.00 mm3

Grupa P: ≤ 0.15 mm
Grupa P: ≤ 4.0 mm3

Wgniecenie resztkowe EN 433 ≤ 0.13 mm 0.10 mm 0.12 mm 0.15 mm 0.15 mm 0.20 mm ≤ 0.05 mm ≤ 0.05 mm ≤ 0.03 mm ≤ 0.03 mm ≤ 0.03 mm ≤ 0.03 mm

Oddziaływanie krzesła 
na rolkach EN 425 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Oddziaływanie  
nóg mebli EN 424 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Stabilność wymiarów EN 434 Rolki : ≤ 0.40% Rolki : ≤ 0.10% Rolki : ≤ 0.10% Rolki : ≤ 0.10% Rolki : ≤ 0.10% Rolki : ≤ 0.10% Płytki : ≤ 0.1% Płytki : ≤ 0.1%
Rolki : ≤ 0.40%
Płytki : ≤ 0.25%

Rolki : ≤ 0.40%
Płytki : ≤ 0.25%

Rolki : ≤ 0.40% Rolki : ≤ 0.40%

Klasa  
ogniotrwałości

EN ISO 9239-1 
EN ISO 13501-1 
EN ISO 11925-2 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

Atest morski IMO FTPC Part 5 and 2
IMO Res. A653

Właściwości elektro-
statyczne (napięcie 
indukowane)

EN 1815,  EN 14041
EN 1081

≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV

5x104 ≤ R ≤ 106 Ω

≤ 2 kV

R ≤ 108 Ω

≤ 2 kV ≤ 2 kV

Absorbcja akustyczna EN ISO 140-8 
ISO 717/2 +15 dB + 17 dB + 19 dB + 19 dB + 19 dB + 18 dB + 4 dB + 4 dB + 4 dB

Trwałość kolorów EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Odporność chemiczna EN 423 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Odporność  
na bakterie i grzyby DIN EN ISO 846-A/C Odporna

Sanitized®  
Wysoka odporność

Sanitized®  
Wysoka odporność

Sanitized®  
Wysoka odporność

Sanitized®  
Wysoka odporność

Sanitized®  
Wysoka odporność

Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Clean room test  
(sterylne pomieszczenie)

ASTM F51/00 Klasa A Klasa B( ≥ 18°)

Właściwości  
antypoślizgowe

Test bosej stopy 

DIN 51130 
EN 13893, EN 14041

DIN 51097

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R10
 ≥ 0.3 
Klasa B (> 18°)

R10
 ≥ 0.3 
Klasa C (27°)

Przewodzenie ciepła 
Ogrzewanie podłogowe

EN 12667 / DIN 52612 0.035 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

0.04 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.04 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.04 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.04 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.04 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.03 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

0.01 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

0.01 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

0.01 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

0.01 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

0.013 m2 K/W
Przydatna - max 27 °C

Liczba kolorów 12 Vision: 14 , Candy: 14, 
Spice: 14, Sand: 18

Wood: 19, Zebrano: 2,  
Esquisse: 16,  Steel: 1,  
Fragmentation: 3, Concrete: 4, 
Ceramic: 3, Sisal: 3,  
Uni: 14, Matrix 2: 12, 
Matrix 2 Phospho: 1,  
Flocons: 11, Led: 5,  Pixel: 6

Wood: 6,  Saphyr: 12, 
Tissé: 12, Stone: 10 Saphyr: 12 14 Wood: 47

Stone: 26 - Design:13

Wood: 16
Mineral: 3 
Leather: 1

10 9 11 12

Dostarczana w postaci EN 426
EN 427

Rolki: 23 x 2 m Rolki: 23 x 2 m Rolki: 23 x 2 m Rolki: 23 x 2 m Płytki: 50 x 50 cm Rolki: 23 x 1.02 m Paski: 15.7 x 94.2 cm,  
7.85 x 94.2 cm
Płytki: 47.1 x 47.1cm

Paski: 15.7 x 94.2 cm,  
Płytki: 47.1 x 47.1cm

Rolki: 23 x 2 m 
Płytki: 61 x 61 cm

Rolki: 23 x 2 m 
Płytki: 61 x 61 cm

Rolki: 25 x 2 m Rolki: 25 x 2 m
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Dane techniczne Norma iQ Granit  Acoustic Optic Acoustic Tapiflex  
Excellence 65

Tapiflex  
Essential 50  

Rolki

Tapiflex  
Essential 50

Płytki
Tapiflex Stairs I.D. Premier I.D. Living iQ Toro SC iQ Granit SD Granit Safe.T Granit Multisafe

Klasa użytkowa EN 685 
komercyjne 
przemysłowe 

Klasy: 
33 
42

Klasy:
34

Klasy:
34

Klasy:
33
42

Klasy:
33
42

Klasa: 
34
 

Klasy:
34
43

Klasy:
33
42

Klasy:
23
31

Klasy:
34
43

Klasy:
34
43

Klasy:
34
43

Klasy:
31  

Grubość całkowita EN 428 4.00 mm 3.05 mm (Sand: 3.30 mm) 3.45 mm 3.15 mm 3.40 mm 3.50 mm 2.50 mm 2 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.50 mm

Warstwa użytkowa EN 429 1.5 mm 0.70 mm (Sand: 0.9 mm) 0.65 mm 0.50 mm 0.50 mm 1.00 mm 0.70 mm 0.55 mm 0.30 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.00 mm

Waga całkowita EN 430 3 850 g/m2 3 270 g/m2 (Sand: 3560 g/m2) 3 295 g/m2 3 060 g/m2 3 270 g/m2 3 670 g/m2 3 900 g/m2 3 400 g/m2 3 000 g/m2 3 000 g/m2 3 000 g/m2 3 060 g/m2

Zabezpieczenie powierzchni iQ PUR TOPCLEAN XP TOPCLEAN XP TOPCLEAN TOPCLEAN TOPCLEAN XP TOPCLEAN XP TOPCLEAN iQ PUR iQ PUR Safety Clean XP PUR 

Grupy ścieralności
ubytek grubości
ubytek objętości

EN 600-1 
EN 660-2

Grupa T: ≤ 0.08 mm
Grupa T: ≤ 2.0 mm3

Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa T: ≤ 0.08 mm Grupa P: ≤ 0.15 mm
Grupa P: ≤ 4.0 mm3

Grupa P: ≤ 0.15 mm
Grupa P: ≤ 4.0 mm3

Grupa P: ≤ 0.15 mm 
Grupa P: ≤ 4.00 mm3

Grupa P: ≤ 0.15 mm
Grupa P: ≤ 4.0 mm3

Wgniecenie resztkowe EN 433 ≤ 0.13 mm 0.10 mm 0.12 mm 0.15 mm 0.15 mm 0.20 mm ≤ 0.05 mm ≤ 0.05 mm ≤ 0.03 mm ≤ 0.03 mm ≤ 0.03 mm ≤ 0.03 mm

Oddziaływanie krzesła 
na rolkach EN 425 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Oddziaływanie  
nóg mebli EN 424 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Stabilność wymiarów EN 434 Rolki : ≤ 0.40% Rolki : ≤ 0.10% Rolki : ≤ 0.10% Rolki : ≤ 0.10% Rolki : ≤ 0.10% Rolki : ≤ 0.10% Płytki : ≤ 0.1% Płytki : ≤ 0.1%
Rolki : ≤ 0.40%
Płytki : ≤ 0.25%

Rolki : ≤ 0.40%
Płytki : ≤ 0.25%

Rolki : ≤ 0.40% Rolki : ≤ 0.40%

Klasa  
ogniotrwałości

EN ISO 9239-1 
EN ISO 13501-1 
EN ISO 11925-2 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

Atest morski IMO FTPC Part 5 and 2
IMO Res. A653

Właściwości elektro-
statyczne (napięcie 
indukowane)

EN 1815,  EN 14041
EN 1081

≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV

5x104 ≤ R ≤ 106 Ω

≤ 2 kV

R ≤ 108 Ω

≤ 2 kV ≤ 2 kV

Absorbcja akustyczna EN ISO 140-8 
ISO 717/2 +15 dB + 17 dB + 19 dB + 19 dB + 19 dB + 18 dB + 4 dB + 4 dB + 4 dB

Trwałość kolorów EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Odporność chemiczna EN 423 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Odporność  
na bakterie i grzyby DIN EN ISO 846-A/C Odporna

Sanitized®  
Wysoka odporność

Sanitized®  
Wysoka odporność

Sanitized®  
Wysoka odporność

Sanitized®  
Wysoka odporność

Sanitized®  
Wysoka odporność

Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Clean room test  
(sterylne pomieszczenie)

ASTM F51/00 Klasa A Klasa B( ≥ 18°)

Właściwości  
antypoślizgowe

Test bosej stopy 

DIN 51130 
EN 13893, EN 14041

DIN 51097

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R10
 ≥ 0.3 
Klasa B (> 18°)

R10
 ≥ 0.3 
Klasa C (27°)

Przewodzenie ciepła 
Ogrzewanie podłogowe

EN 12667 / DIN 52612 0.035 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

0.04 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.04 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.04 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.04 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.04 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.03 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

0.01 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

0.01 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

0.01 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

0.01 m2 K/W
Przydatna - do 27°C

0.013 m2 K/W
Przydatna - max 27 °C

Liczba kolorów 12 Vision: 14 , Candy: 14, 
Spice: 14, Sand: 18

Wood: 19, Zebrano: 2,  
Esquisse: 16,  Steel: 1,  
Fragmentation: 3, Concrete: 4, 
Ceramic: 3, Sisal: 3,  
Uni: 14, Matrix 2: 12, 
Matrix 2 Phospho: 1,  
Flocons: 11, Led: 5,  Pixel: 6

Wood: 6,  Saphyr: 12, 
Tissé: 12, Stone: 10 Saphyr: 12 14 Wood: 47

Stone: 26 - Design:13

Wood: 16
Mineral: 3 
Leather: 1

10 9 11 12

Dostarczana w postaci EN 426
EN 427

Rolki: 23 x 2 m Rolki: 23 x 2 m Rolki: 23 x 2 m Rolki: 23 x 2 m Płytki: 50 x 50 cm Rolki: 23 x 1.02 m Paski: 15.7 x 94.2 cm,  
7.85 x 94.2 cm
Płytki: 47.1 x 47.1cm

Paski: 15.7 x 94.2 cm,  
Płytki: 47.1 x 47.1cm

Rolki: 23 x 2 m 
Płytki: 61 x 61 cm

Rolki: 23 x 2 m 
Płytki: 61 x 61 cm

Rolki: 25 x 2 m Rolki: 25 x 2 m
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Dane techniczne Norma Safetred Aqua Safetred Excellence 
Naturals/Wood Safetred Spectrum Safetred  

Universal Plus Safetred Universal Aquarelle  
Wall HFS Wallgard

Klasa użytkowa EN 685 
komercyjne 
przemysłowe 

Klasy:
32

Klasy:
34
43

Klasy:
34
43

Klasy:
34
43

Klasy:
34
43

Grubość całkowita EN 428 2.00 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.50 mm 2.00 mm 0.92 mm 1.3 mm

Warstwa użytkowa EN 429 0.12 mm 1.3 mm

Waga całkowita EN 430 3 000 g/m² Dimension: 3 000 g/m²  
Excellence Wood: 3 100 g/m² 3 170 g/m² 3 850 g/m² 3 170 g/m² 1 500 g/m² 2 210 g/m²

Zabezpieczenie powierzchni Safety Clean XP PUR Safety Clean XP PUR Safety Clean XP PUR Safety Clean XP PUR Safety Clean XP PUR PU-Shield

Ścieralność
ubytek cząsteczek  
antypoślizgowych

EN 13845 aneks D < 10% < 10% < 5% < 10% < 10% Nie dotyczy Nie dotyczy

Wgniecenie resztkowe EN 433 < 0.10 mm < 0.10 mm < 0.10 mm < 0.10 mm < 0.10 mm

Oddziaływanie  
krzesła na rolkach EN 425 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Oddziaływanie  
nóg mebli EN 424 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Stabilność wymiarów EN 434 Rolki : ≤ 0.25% Rolki : ≤ 0.10% Rolki : ≤ 0.10% Rolki : ≤ 0.10% Rolki : ≤ 0.10% wzdłużnie: ≤ 
0.60 mm 
poprzecznie : ≤ 
0.20 mm

Rolki : ≤ 
0.40%

Klasa  
ogniotrwałości

EN ISO 9239-1 
EN ISO 13501-1 
EN ISO 11925-2 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

B s2 B s2

Atest morski IMO FTPC Part 5 and 2
IMO Res. A653

Właściwości elektro-
statyczne (napięcie 
indukowane)

EN 1815  
EN 14041 ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV

Absorbcja akustyczna EN ISO 140-8 
ISO 717/2 4 dB 4 dB 4 dB 4 dB 4 dB

Trwałość kolorów EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 6 ≥ 6

Odporność chemiczna EN 423 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Odporność  
na bakterie i grzyby DIN EN ISO 846-A/C Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Sanitized(R) Odporna

Clean room test  
(sterylne pomieszczenie)

ASTM F51/00 Klasa A

Właściwości  
antypoślizgowe

TRRL Pendulum 4S 
(Wet) BS 7976 part 2
DIN 51130
Surface roughness Rz 
DIN 51097 
EN 13845 Annex C

> 36 

R11
> 30 µm
C 
Esb, Esf

> 36
 
R10
> 20 μm

> 36
 
R10
> 20 μm

A

> 45

R11
≥ 35 μm

> 36
 
R10
> 20 μm

A

Przewodzenie ciepła 
Ogrzewanie podłogowe

EN 12667 / DIN 52612 0.01 m² K/W 0.01 m² K/W 0.01 m² K/W 0.01 m² K/W 0.01 m² K/W 

Liczba kolorów 12 Dimension: 16        
Excellence Wood: 9

Rolki: 16 
Płytki: 9

9 16 18 + 3 borders 6

Dostarczana w postaci EN 426
EN 427

Rolki: 20 x 2 m Rolki: 20 x 2 m Rolki: 20 x 2 m 
Płytki: 50 x 50 cm

Rolki: 15 x 2 m Rolki: 20 x 2 m Rolki: 35 x 2 m 
Bordery: 49 cm x 
30-35 m

Rolki:  
30 x 2 m
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Dane techniczne Norma Safetred Aqua Safetred Excellence 
Naturals/Wood Safetred Spectrum Safetred  

Universal Plus Safetred Universal Aquarelle  
Wall HFS Wallgard

Klasa użytkowa EN 685 
komercyjne 
przemysłowe 

Klasy:
32

Klasy:
34
43

Klasy:
34
43

Klasy:
34
43

Klasy:
34
43

Grubość całkowita EN 428 2.00 mm 2.00 mm 2.00 mm 2.50 mm 2.00 mm 0.92 mm 1.3 mm

Warstwa użytkowa EN 429 0.12 mm 1.3 mm

Waga całkowita EN 430 3 000 g/m² Dimension: 3 000 g/m²  
Excellence Wood: 3 100 g/m² 3 170 g/m² 3 850 g/m² 3 170 g/m² 1 500 g/m² 2 210 g/m²

Zabezpieczenie powierzchni Safety Clean XP PUR Safety Clean XP PUR Safety Clean XP PUR Safety Clean XP PUR Safety Clean XP PUR PU-Shield

Ścieralność
ubytek cząsteczek  
antypoślizgowych

EN 13845 aneks D < 10% < 10% < 5% < 10% < 10% Nie dotyczy Nie dotyczy

Wgniecenie resztkowe EN 433 < 0.10 mm < 0.10 mm < 0.10 mm < 0.10 mm < 0.10 mm

Oddziaływanie  
krzesła na rolkach EN 425 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Oddziaływanie  
nóg mebli EN 424 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Stabilność wymiarów EN 434 Rolki : ≤ 0.25% Rolki : ≤ 0.10% Rolki : ≤ 0.10% Rolki : ≤ 0.10% Rolki : ≤ 0.10% wzdłużnie: ≤ 
0.60 mm 
poprzecznie : ≤ 
0.20 mm

Rolki : ≤ 
0.40%

Klasa  
ogniotrwałości

EN ISO 9239-1 
EN ISO 13501-1 
EN ISO 11925-2 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

≥ 8 kW/m2 
Bfl s1 
Pass 

B s2 B s2

Atest morski IMO FTPC Part 5 and 2
IMO Res. A653

Właściwości elektro-
statyczne (napięcie 
indukowane)

EN 1815  
EN 14041 ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV

Absorbcja akustyczna EN ISO 140-8 
ISO 717/2 4 dB 4 dB 4 dB 4 dB 4 dB

Trwałość kolorów EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 6 ≥ 6

Odporność chemiczna EN 423 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Odporność  
na bakterie i grzyby DIN EN ISO 846-A/C Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Sanitized(R) Odporna

Clean room test  
(sterylne pomieszczenie)

ASTM F51/00 Klasa A

Właściwości  
antypoślizgowe

TRRL Pendulum 4S 
(Wet) BS 7976 part 2
DIN 51130
Surface roughness Rz 
DIN 51097 
EN 13845 Annex C

> 36 

R11
> 30 µm
C 
Esb, Esf

> 36
 
R10
> 20 μm

> 36
 
R10
> 20 μm

A

> 45

R11
≥ 35 μm

> 36
 
R10
> 20 μm

A

Przewodzenie ciepła 
Ogrzewanie podłogowe

EN 12667 / DIN 52612 0.01 m² K/W 0.01 m² K/W 0.01 m² K/W 0.01 m² K/W 0.01 m² K/W 

Liczba kolorów 12 Dimension: 16        
Excellence Wood: 9

Rolki: 16 
Płytki: 9

9 16 18 + 3 borders 6

Dostarczana w postaci EN 426
EN 427

Rolki: 20 x 2 m Rolki: 20 x 2 m Rolki: 20 x 2 m 
Płytki: 50 x 50 cm

Rolki: 15 x 2 m Rolki: 20 x 2 m Rolki: 35 x 2 m 
Bordery: 49 cm x 
30-35 m

Rolki:  
30 x 2 m

Dane techniczne Norma Veneto xf Veneto  
Płytki xf

Silencio xf Allegro xf Etrusco xf

Klasa użytkowa EN 685 
mieszkaniowe 
komercyjne 
przemysłowe 

Klasy
23
32
41

Klasy
23
34
42

Klasy
23
34
42

Klasy
23
34
42

Klasy
23
33
41

Klasy
23
34
42

Klasy
23
34
42

Grubość całkowita EN 428 2.0 mm 2.5 mm 3.2 mm 2.5 mm 3.8 mm 2.5 mm 2.5 mm

Warstwa użytkowa EN 429 2.0 mm 2.5 mm 3.2 mm 2.5 mm 3.8 mm 2.5 mm 2.5 mm

Waga całkowita EN 430 2 400 g/m2 3 000 g/m2 3 900 g/m2 3 150 g/m2 3 350 g/m2 3 000 g/m2 3 000 g/m2

Zabezpieczenie powierzchni xf  X-treme Finish xf  X-treme Finish xf  X-treme Finish xf  X-treme Finish xf  X-treme Finish xf  X-treme Finish xf  X-treme Finish

Wgniecenie resztkowe EN 433 0.07 mm 0.08 mm 0.10 mm 0.08 mm ≤ 0.20 mm 0.08 mm 0.08 mm

Oddziaływanie  
krzesła na rolkach EN 425 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Oddziaływanie  
nóg mebli EN 424 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Klasa  
ogniotrwałości EN ISO 13501-1 Cfl s1 Cfl s1 Cfl s1 Cfl s1 Cfl s1 Cfl s1 Cfl s1

Właściwości elektro-
statyczne (napięcie 
indukowane)

EN 1815 < 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV

Absorbcja akustyczna EN ISO 140-8 
ISO 717/2 5 dB 6 dB 9 dB 6 dB 18 dB 6 dB 6 dB

Absorpcja akustyczna 
z podkładem Elafono*

ISO 140-8 
EN ISO 717-2

14 dB 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB

Trwałość kolorów EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Odporność chemiczna EN 423 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Odporność  
na bakterie i grzyby

DIN EN ISO 846-A/C Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Właściwości  
antypoślizgowe

DIN 51130 
EN 13893, EN 14041

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

R9
 ≥ 0.3;  klasa DS

Odporność  
na żar papierosów

EN 1399 Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna Odporna

Giętkość EN 435   Metoda A ≤ 25 mm Ø ≤ 30 mm Ø ≤ 40 mm Ø ≤ 30 mm Ø ≤ 30 mm Ø ≤ 30 mm Ø ≤ 30 mm Ø

Przewodzenie ciepła 
Ogrzewanie podłogowe

EN 12667 / DIN 52612 0.012 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.015 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.019 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.015 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.040 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.015 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

0.015 m2 K/W 
Przydatna - do 27°C

Liczba kolorów 50 50 6 Na życzenie 17 8 10

Dostarczana w postaci EN 426 (Rolki)	

EN 427 (Płytki)

≤  30 x  2  m ≤ 30 x  2  m ≤ 30 x  2  m
50 x 50 cm

≤ 27 x 2 m ≤ 30 x 2 m ≤ 30 x 2 m



Edukacja

Tarkett Wykładziny Sp. z o.o.
ul. Smoleńskiego 2; 01-698 Warszawa

tel: +48 22 6393166; fax: +48 22 6393170
www.tarkett.pl

Lubelskie

Mazowieckie

Podlaskie
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- Mazurskie
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Kujawsko-
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Pomorskie
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Dolnośląskie

Śląskie
Opolskie

Małopolskie

Podkarpackie

Łódzkie

Gdańsk

Szczecin
Olsztyn

Białystok

Warszawa

Lublin

Łódź

Gorzów Wlkp.

Poznań
Toruń

Bydgoszcz

Kielce

Rzeszów
Kraków

Opole Katowice

Wrocław

Zielona
Góra

Święto-
krzyskie

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE, POMORSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Adrian Bonik 

e-mail: adrian.bonik@tarkett.com

WOJ. MAZOWIECKIE, PODLASKIE, LUBELSKIE

Mirosław Schab
Tel. Kom. 601 72 95 31
e-mail: miroslaw.schab@tarkett.com

WOJ. ŁÓDZKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE

Nasi Przedstawiciele

Radosław Mazurek
Tel. Kom. 601 72 95 31 
e-mail: radoslaw.mazurek@tarkett.com

WOJ. OPOLSKIE, DOLNOŚLĄSKIE, ŚLĄSKIE

Krystyna Urzoń
Tel. Kom. 603 684 889 
e-mail: krystyna.urzon@tarkett.com

WOJ. WIELKOPOLSKIE, LUBUSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE

Marian Kaźmierczak
Tel. Kom. 603 68 48 90 
e-mail: marian.kazmierczak@tarkett.com




