KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Uniwersalny klej do wyktadzin tekstylnych

UZIN UZ 57

Klej dyspersyjny o dobrej przyczepnosci do wyktadzin tekstylnych kazdego rodzaju.

UZIN Okoline: System sprawdzonych, niskoemisyjnych pro-
duktow gwarantujacy zachowanie w pomieszczeniach czystego
i wolnego od substancji lotnych powietrza (patrz punkt: ,BHP i
ochrona $rodowiska”).

Zastosowanie:

Bardzo niskoemisyjny klej dyspersyjny charakteryzujacy sie
silnym tworzeniem sie wtokien, bardzo dobrym przywieraniem
oraz wysoka wytrzymatoscig koricowa. Nadaje sie do klejenia
niemal wszystkich rodzajow wyktadzin tekstylnych, witacznie z
wyktadzinami sztywniejszymi i trudnymi do klejenia, wewnatrz
pomieszczen.

Nadaje sie do stosowania m.in.:

» Do wyktadzin tekstylnych z wszystkimi rodzajami
powszechnie stosowanych spodéw, jak np. wyktadzin z
drugim spodem syntetycznym, ze spodem lateksowo-
piankowym, z drugim spodem na bazie poliestru,
polipropylenu oraz wtékien mieszanych, ze spodem
polipropylenowo-wtékninowym oraz lateksowanym.

» Do wyktadzin tkanych, do utrzymujacych wymiar wyktadzin
z wtokniny igtowanej oraz wyktadzin z wtdkien naturalnych
z lateksowanym spodem, wzgl. spodem z runa wetnianego, a
nawet do sztywnych wyktadzin.

» Do wyktadzin z PCW/CV ze spodem z wtékniny
» Na chtonnych, szpachlowanych podtozach.

» Do systemu wymiany podtég UZIN Multibase oraz do klejenia
wszystkich podktadéw wyttumiajacych i innych podktadow
firmy UZIN.

» W warunkach normalnego obcigzenia w pomieszczeniach
mieszkalnych, rzemieslniczych oraz innych obiektach

» Na podtogach z wodnym ogrzewaniem podtogowym.

» Pod obcigzenia krzestami na rolkach wg normy DIN EN 12
529

» Przy czyszczeniu wyktadzin szamponem na mokro oraz
metoda natryskowo-ekstrakcyjna.

Zalety produktu / wtasciwosci:

Doskonaty klej dyspersyjny do wyktadzin tekstylnych. Jako
klej mokry stanowi udane potgczenie wysokiej, poczatkowej
sity klejenia, zdolnosci do tworzenia sie wtokien oraz wysokiej
wytrzymatosci koricowej z duzymi wymogami w zakresie BHP,
jakosci powietrza w pomieszczeniu oraz ochrony srodowiska.

Dzieki doskonatemu formowaniu sie witdkien oraz szerokiemu
zastosowaniu kleju, mozliwe jest szybkie i bezpieczne klejenie
wyktadzin.

Sktadniki: Zmodyfikowane kopolimery poliakrylanu, zywice
i estry zywiczne pochodzenia roslinnego, substancje zageszcza-
jace, zwilzajace, przeciwpienigce oraz substancje konserwujace
(izotiazolinony), inne dodatki oraz wypetniacze mineralne, woda.

» Bardzo uniwersalne zastosowanie do wyktadzin tekstylnych
wszelkiego rodzaju

tatwe rozprowadzanie kleju

Szybko uzyskuje przyczepnos¢

Doskonate formowanie sie wtdkien

Wysoka wytrzymatos¢ poczatkowa i koricowa

GISCODE D 1/ nie zawiera rozpuszczalnikéw

EMICODE EC 1/bardzo niska emisyjnos¢
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Dane techniczne:
Forma opakowania: wiadro z tworzywa sztucznego
6 kg, 14 kg, 20 kg

12 miesiecy

Wielkos¢ opakowania:

Okres przechowywania:

Kolor: bezowo-biaty
300 - 550 g/m?

Zuzycie:

Temperatura podczas
stosowania:

Czas wstepnego
odparowania:

min. 15 °C na podtozu

5 - 15 minut*

Czas otwarty: ok. 20 minut*

Mozliwos¢ obcigzenia

mechanicznego: po 24 godzinach*

Koricowa wytrzymatosé: po 3 dniach*

* W temperaturze 20°C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza 65%.
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UZIN UZ 57
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Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ mocne, réwne, bez spekan, suche, czyste
i wolne od substancji mogacych zmniejsza¢ przyczepnosc.
Podtoze nalezy sprawdzi¢ w oparciu o obowigzujagce normy
i odpowiednie instrukcje. W razie stwierdzenia odchylen nalezy
zgtosi¢ zastrzezenia. Powierzchnie nalezy doktadnie odkurzy¢,
zagruntowac i wyszpachlowac. W zaleznosci od rodzaju podtoza,
wyktadziny wierzchniej oraz obcigzenia nalezy zastosowac
wtasciwe Srodki gruntujgce oraz masy szpachlowe z oferty
produktow UZIN.

Na podtoza niechtonne lub wrazliwe na wilgo¢ nalezy nanies¢
odpowiednio gruba warstwe masy szpachlowej, np. na
nowe jastrychy z asfaltu lanego — 2 mm, na nowe jastrychy
anhydrytowe — 1-2 mm, na stare podtoza — co najmniej 2 mm.
Naniesiony srodek gruntujgcy oraz mase szpachlowa pozostawi¢
do wyschniecia. Nalezy stosowa¢ sie do uwag zamieszczonych
w kartach technicznych produktéw zastosowanych wspdlnie
z niniejszym produktem.

Obraobka:

1. Klej nalezy réwnomiernie nanies¢ na podtoze przy pomocy
wtasciwej szpachelki zabkowej (patrz w punkcie “Zuzycie”)
i odpowiednio do naniesionej ilosci, warunkéw klimatycznych
w pomieszczeniu, nasigkliwosci podtoza i rodzaju wyktadziny
pozostawi¢ do wstepnego odparowania. Nalezy nanosi¢
tylko tyle kleju, ile mozna pokry¢ wyktadzing podczas czasu
otwartego przy zagwarantowaniu dobrego zwilzenia spodu
wyktadziny.

2. Utozy¢ wyktadzing, dobrze docisna¢ na catej powierzchni
poprzez rozcieranie/watkowanie, a po uptywie 20 — 30 minut
jeszcze raz powtodrzy¢ te czynnosci. Szpachelki zabkowe
nalezy czesto wymieniac.

3. Zanieczyszczenia klejem nalezy usuwac na $wiezo przy po-
mocy cieptej wody lub dostepnych w handlu zwyktych odpla-
miaczy do dywanoéw.

Zuzycie:

Rodzaj spodu wyktadziny | Uzebienie szpachli

Gtadki lub o lekkiej
strukturze, np. wyktadziny A2
tekstylne ze spodem z pianki

Zuzycie

300 - 350 g /m?

O silnej strukturze, np.
wyktadziny tekstylne B1
ze spodem TR

350 - 450 g /m?

O grubej strukturze, np. tkane B1 500 - 550 g /m?

*W temperaturze 20°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza 65% na podtozach
szpachlowanych i pojemnikach z klejem o wyréwnanej temperaturze.

Wazne wskazowki:

» Oryginalnie zapakowany produkt moze by¢ przechowywany
w umiarkowanie chtodnym pomieszczeniu przez przynaj-
mniej 12 miesiecy. Chronic¢ przed mrozem. Rozpoczete opa-
kowania nalezy szczelnie zamknac¢ i mozliwie szybko zuzy¢
ich zawartosc¢. Przed uzyciem poczeka¢ az temperatura kleju
osiggnie temperature pokojowa.

» Najlepsze warunki do obrébki: temperatura 18-25 °C, tem-
peratura podtoza powyzej 15 °C i wilgotnos¢ wzgledna po-
wietrza ponizej 65%. Nizsze temperatury i wysoka wilgotnos¢
powietrza wydtuzajg, natomiast wyzsze temperatury i niska
wilgotnos¢ powietrza skracajg czas otwarty, czas wigzania
i schniecia.

» Wilgotne podtoza moga powodowac¢ emisje wtérne oraz
emisje zapachoéw. Dlatego produkt nalezy stosowac na dobrze
wyschnietych podtozach i réwniez w wypadku podtozy szpa-
chlowanych nalezy zadba¢ o dobre wysuszenie masy szpa-
chlowe;j.

» Wyktadziny przed ich przyklejeniem musza sie dostatecz-
nie rozprostowac, zaaklimatyzowa¢ oraz dostosowad do
warunkéw klimatycznych zwykle panujacych w miejscu ich
pozniejszego uzytkowania.

» Produkt UZIN UZ 57 posiada dopuszczenie jako produkt do
wyposazenia statkéw wydane przez morskie stowarzysze-
nie zawodowe See-Berufsgenossenschaft Hamburg, modut
B i modut D. Na zadanie mogg zosta¢ przedtozone stosowne
certyfikaty. Dopuszczalna, maksymalna, nanoszona ilos¢ to
400g/m?. USCG-Nr. 164.106/EC0736/118.105.

» Za pomoca kleju UZIN UZ 57 mozliwe jest bez zadnego
problemu przyklejanie bardziej migkkich wyktadzin do $cian.
W tym celu klej nalezy nanies¢ za pomocg watka ze skory
jagniecej na przygotowang s$ciane, nastepnie natychmiast
przeczesac szpachelka o odpowiednich zabkach i pozostawi¢
do wstepnego odparowania. Nastepnie utozy¢ i docisngc
wyktadzine. W razie potrzeby goérny koniec wyktadziny dodat-
kowo przyklei¢ klejem kontaktowym.

Ochrona pracy i Srodowiska:

GISCODE D 1- nie zawiera rozpuszczalnikéw wg TRGS 610. Podczas sto-
sowania zasadniczo zaleca si¢ uzywanie kremoéw ochronnych do rak
i wietrzenie pomieszczen.

EMICODE EC 1 - ,Bardzo niska emisyjnos¢” — produkt sprawdzony
i sklasyfikowany w oparciu o odpowiednie wytyczne GEV. Wedtug
aktualnie obowigzujacego stanu wiedzy nie wykazuje 7adnej istotnej emisji
formaldehydu, substancji szkodliwych, czy innych organicznych substancji
lotnych (VOC). W zaschnigtym stanie ma neutralny zapach i nie budzi
zastrzezen ani pod wzgledem fizjologicznym ani ekologicznym.
Podstawowym warunkiem zachowania jak najlepszej jakosci powietrza
w pomieszczeniu po wykonaniu prac podtogowych jest przestrzeganie
okreslonych norma warunkéw pracy podczas uktadania, suche podtoze oraz
wiasciwy dobdr srodkéw gruntujacych i mas szpachlowych.

Usuwanie odpadow:

Pozostatosci produktu nalezy w miare mozliwosci gromadzi¢ do ponownego
wykorzystania. Nie wylewac¢ do kanalizacji, zbiornikéw wodnych oraz gruntu.
Doktadnie opréznione opakowaniaz tworzywasztucznego mogabyc powtérnie
przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z ptynng pozostatoscig
preparatu oraz zgromadzone ptynne resztki produktu sg odpadem specjalnym.
Opakowania z resztkami produktu, ktéry ulegt utwardzeniu, s odpadem
budowlanymstosowania, nie zawsze moze by¢ przez nas szczegétowo zbadana.
Finalna jako$¢ wykonanej pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw
na budowie oraz od doboru Paristwa odpowiednich produktéw. W przypadku
watpliwosci nalezy zawsze wykonac probe i zasiegnac¢ porady technicznej.
Nalezy takze przestrzega¢ zalecen producenta zastosowanej podtogi.

Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej niniejszym traca
waznos$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne.
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Podane tutaj informacje bazujg na naszych doswiadczeniach i skrupulatnych badaniach. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodnos¢ warunkéw panujacych na
budowie i warunkdw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jakos¢ wykonanej pracy zalezy wigc od
fachowej oceny warunkéw panujacych na budowie oraz od doboru przez Parnstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze wykonac prébe lub zasiegnac
porady technicznej. Nalezy przestrzegac zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem si¢ niniejszej karty informacji o produkcie tracg waznos¢

wszystkie poprzednie karty informacyjne.



